
仕　様

形　式
電源仕様

計測点数

分解能
外部出力接点
周囲温度
消費電力
外形寸法
質　量

TCM-NF2（子機）
AC100～240V　50/60Hz
8ch (0-5V/4-20mA（SW 切換）：6 点、温度：2 点）
Ch1～6 V 入力：0.001V　A 入力：0.004mA
TH1～2：0.1℃
a 接点 2 点（AC250V / DC30V5A）
－10～+50℃
MAX 7W（センサー電源共有時 36W）
D280×W190×H100mm（突起物を除く）
約 1.5kg

オプション
振動センサー （VS-2502-□□、VS-V103-01）
温度センサー （YYU4KM04B20A）
電流センサー （CTT-□□-CLS-CV-◯◯）

子機屋外仕様 （TCM-NF2S）
壁取付部品（子機用） （BFL-2G）
磁石（振動センサー固定用） （MG-01）

パソコン

動
作
環
境

形　式

特　長

FCM-BM2（モニタリングソフトウェア）
・子機 100 台接続可能。

別途 WindowsPC が必要。（Windows7 または 8 対応）
・データの保存周期を 5 段階で調整できます。
（1 分、5 分、10 分、30 分、60 分）

・表示単位は 9 種類、任意でプラス 5 種類自由に設定できます。
Windows® が正常に動作するパーソナルコンピュータ
Windows®7　32bit/64bit 版（Enterprise, Ultimate, Professional, Home Premium, Starter）
Windows®8　32bit/64bit 版（無印 , Pro, Enterprice）
2.0GHz 以上
5GB（推奨）
1280×768 以上（推奨）
Microsoft. NET Framework 4.5
通信インターフェイス：Ethernet ポート（LAN ポート）
CD-ROM ドライブ（インストール時のみ必要）

O S

お客さまでご用意いただくもの ・LAN ケーブル（カテゴリー 5e 以上）　・汎用ハブ　・無線 LAN　・各種センサー　・配線取付工事

振動センサー（VS-2502-□□、VS-V103-01） 温度センサー（YYU4KM04B20A） 電流センサー（CTT-□□-CLS-CV-◯◯） パトライト（別売品）

CPU
ハードディスク空き容量
解像度

その他

項　目 性　能 備　考

子機 10 台と通信時
電源仕様

通　信

環境仕様

外　観

形　式

特　長

FMC-BT2T
・子機 10 台接続可能
・データ保存期間を 5 段階で調整できます
（1 分、5 分、10 分、30 分、60 分）

・付属品　USB メモリー（8GB　10 年以上保存可能）
AC100～240V 50/60Hz
AC85～265V 50/60Hz
MAX 10W
Modbus/TCP
Ethernet （RJ-45）
0～50℃
10～85％RH（結露なきこと）
屋内仕様
ABS 樹脂
D160×W220×H130mm（突起物を除く）
1.33kg

電源
許容電圧範囲
消費電力
通信仕様
端子形状
温度
湿度
設置場所
材質
外形寸法
質量

■親機（モニター）

■親機（ミル TEN）

■子機
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まかせて安心！！まかせて安心！！

子機
10台まで
接続可

異音、震動、熱等が発生

修理のコスト、手間を省ける修理に莫大なコスト、
時間が掛かる

ば
れ
げ
防
に
然
未
を
障
故
の
械
機

機械停止による
販売機会の損失

販売機会損失を
最小限に抑えられる

異常・トラブル
即感知！！ 設備監視

機械設備の状態が悪化すると・・・機械設備の状態が悪化すると・・・

機械設備が故障すると・・・機械設備が故障すると・・・

親機親機子機子機

お金
Down

時間

Down

異音

熱

振動

することで状態の管理が可能。
で数値化

■ 振動、電流、温度の測定
■ 異常判定機能付き
■しきい値の上限・下限の設定が可能
■ 周囲温度50℃まで対応
■ IP65相当
■ グラフ表示化
■タッチパネル方式
■ USBメモリにデータ保存

■ アナログセンサー6ch プラス 温度セン
サー2ch振動（振幅、加速度、速度）、電
流、軸受温度等の組合せが自由

■ モニタ（親機）との通信はイーサネット接続
■ 子機でも機器の状態を把握
■ 特注で屋外設置に対応（IP65相当）

レ
る
ぶ
ら
と

ば
れ
あ
が
サ

タッチパネル式
モ ニ タ ー

本社：〒574-0052　大阪府大東市新田北町 1-25

■ 加盟団体
一般社団法人　日本電機工業会（JEMA）
一般社団法人　日本工作機器工業会（JMAA）
独立行政法人　日本貿易振興機構（JETRO）

■ 代理店

☎ 03（5833）3201
☎ 022（782）9901
☎ 026（225）8623
☎ 0277（78）6431
☎ 046（221）6501
☎ 052（821）1211
☎ 053（451）0088
☎ 054（237）2441

☎ 076（223）1122
☎ 06（6932）1221
☎ 075（603）2323
☎ 086（242）3351
☎ 092（472）6631
☎ 011（792）8175
☎ 072（871）1511

東 京 支 店
仙 台 営 業 所
長 野 駐 在
北関東営業所
厚 木 営 業 所
名 古 屋 支 店
浜 松 駐 在
静 岡 駐 在

金 沢 営 業 所
大 阪 支 店
京 都 営 業 所
岡 山 営 業 所
福 岡 営 業 所
昭和電機札幌（株）
海 外 営 業 部

http://www.showadenki.co.jp昭和電機
☎+66（2330）8798SHOWADENKI (THAILAND) CO., LTD. 

※ パソコン本体はお客様でご用意下さい


