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スーパーヒートレスエアドライヤ 
SUPER HEATLESS AIR DRYER

●露点監視により不要なパージ
を削減 

●切換時の騒音を大幅に削減 

●圧力露点を数値で直接管理 

●ステンレスタワーの採用 

●容易なメンテナンス 

●エアコンプレッサ直結可能 

●入口、出口にはフィルタを標準
装備 

●豊富な16機種を用意 

●制御系の電子化により操作性
UP
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Creating Small Vacuum Pumps

アルバック機工株式会社 
www.ulvac-kiko.com
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・加圧・減圧ユニットは、コンプレッサを使うエジェクタよりもはるかに省電力です。 
・排気が少なく環境にも優しいユニットです。 
・Ａ４サイズに、ポンプ・タンク・バルブといった必要な機能を全て搭載しました。 
・新しい吸着搬送ユニットとして、お客様の装置やラインに大変有効です。 
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● エジェクタに代わる吸着搬送システム。 
● Ａ４サイズでとってもコンパクト。 
● 省電力で環境にも優しい。 

省資源に貢献する循環式水冷却装置

真空発生器・コンバム

資料請求番号：12-003

資料請求番号：12-004

資料請求番号：12-101

HYCOOLは水槽、圧送ポンプを内蔵した循環方式により、水道水の
たれ流しがなく、貴重な水資源を守ります。また、運転に必要なの
は、電気代のみです。そのうえ、夏季の渇水期や、水質条件に左右
されることなく、年間を通して、温調された質の良い冷却水を安定
して供給します。特長は①人にやさしい形と色を追求し、圧迫感を
感じさせない大きさのアメニティ重視設計。②日常必要な操作と管
理モニタを正面に、日常さわる必
要のない調整用モニタをパネル内
に集約したエルゴノミクス設計。
③地球環境保護のための特定フロ
ン規制をクリアしたエコロジー設
計。（全機種フロンR-22使用）④
低騒音ファンの採用により、気に
なる音を抑えました。

ハイクールHYWシリーズ

【CKD（株）】 http://www.ckd.co.jp

資料請求番号：12-102

MC5

【（株）妙徳】 http://www.convum.co.jp

エアチューブ・電線用簡易結束管

資料請求番号：12-103

ジップラップは、簡単なラップ工具操作によってエア用チューブや
電線が速やかに結束できる簡易結束管です。特長は①チューブに巻
きつける手間がなく、作業時間が短縮できます。②サイドに施され
るスリット加工によって、機器の屈曲動作に自在に追従します。③
取り外しが可能で、繰り返し使用できます。④素材はナイロン6製
で耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れています。内径9mm、15mm、
20mm、25mmをご用意致しました。

ジップラップ

【千代田通商（株）】

空圧・油圧・真空関連機器

単体で70gと小型軽量なコンバムです。特長は①高速実装が実現で
きます。②実装機のヘッドと共に動くため、圧力センサの電源ケー
ブルはロボットケーブルを採用。③応答性約30msecを実現。（φ
4×φ2.5×800mmのチューブで、80kPaまでの到達時間。ノズル
10HS使用。）④最高8連ま
でのマニホールドが可能
です。
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