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ハイマウントシリーズ 

TYPE LM TYPE LMY

ロングセラーのハイマウントがフルモデルチェンジ。 
高い防振性能に新たな機能を採用した決定版。 

■振動性能測定図 

TYPE : M・LM・MY・LMY

TYPE : MY・LMY

■揺れの時間計測グラフ 

数々のデータが語る、優れた防振性能。 

ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。 

TYPE M TYPE MY

NEW

超高圧油圧機器 

 
●重量がスチールに比べ１/２ 
●特殊な耐浸食コーティング 
●オールアルミボディは防爆性を
発揮 
●２０TON～９３TON迄１６種 
●常用使用圧力：７０MPa

 
●クリアランス３０ミリからのジャッ
キアップが可能 
●ゴム衣の為平面でなくてもジャ
ッキアップが可能 
●１次側はエアー、不燃性ガス、水
を使用（使用圧力０.８MPa） 

 
●狭い所を押し広げる作業に最適 
●先端部厚み１４.３ミリと３０.２ミリ
の２種類 

●荷重能力１TONと１.５TONの２
種、常用使用圧力：７０MPa

ジャテック株式会社 パワーチームDIV 〒223-0051　神奈川県横浜市港北区箕輪町2-5-53 
TEL：045-562-4451　FAX：045-562-7800

http://www.jatek.co.jp

パワーチームディビジョンの製品は、700kg/cm2の超高圧を主体
とした油圧産業界の中でも、超軽量アルミ合金製ラムなど特に
ユニークな油圧関連機器を数多く取り揃えています。 

超軽量アルミ油圧シリンダ 

インフレータブルジャッキ 
油圧スプレッダー 
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