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軸受・素材・動力伝達関連機器

お問い合せ　TEL：03-3676-9211（代） 
FAX：03-3676-9311

http://www.mekatoro.net/mecha_industr y/index.htm
E-mail ： mecha@mekatoro.net

すわりの悪いワーク部分のクランプ用

安価、ワンタッチ取付、シンプルな締結具

各種機械・工具・装置・部品・治具・取付具・金型用

資料請求番号：15-145

変動しやすい、或いは不安定なワーク部分をフローティング固定し、
加工時のビビリを防止するメカニカルロック方式のクランプです。
特長は①変動しやすいワークをクランプする際、変形が起きません。
②加工時にヒビリを回避できます。③未加工ワークのクランプの際、
変形がでません。④クランプと位置決めもで
きます。⑤クランプジョーの交換が可能です。
⑥クランプ力とサポート力：MAX.8kN。

フローティング・クランプ

【日本オカヘルド（株）】
http://www.okaheld.co.jp

資料請求番号：15-146

従来、プーリ、ハンドル、ノブ等の軸への固定方法としてキー・止
めネジ等の締結と圧入による締結方法が用いられて来ましたが、ト
レランスリングはこれらを必要とせず、弾性力を利用したユニーク
な締結機を用いた波形鋼板圧入リング形状の締結具です。特長とし
て、①プーリ、歯車に軸及びボスの加工公差はH9/h9公差で使用で
き、ノンバックラッシュ締結が可能。②ノブ＆ハンドルにネジ、キ
ー溝加工が不要でコストダウンが可能。過負荷時にスリップし装置
の損傷防止。③ベアリング使用の場合、高精度の加工が不要、熱膨
張による寸法変形を吸収し常にベ
アリングを固定。又、異材質（ア
ルミ・プラスチックハウジング
等）の固定には最適です。

レンコール　トレランスリング

【レンコールトレランスリングジャパン（株）】
http://www.rencol.co.jp

資料請求番号：15-147

スプリング・プランジャーは内蔵されているスプリング圧で固定、
押圧、押離しとしての用途に使用するものです。スプリング圧・最
大4.5N(M3)～237N(M24)までの各機種とサイズが豊富に標準化さ
れています。標準化された本製品を利用することにより、設計の負
担を軽減し、製造工程の低減がはかられ、同時に制作費の削減に役
立ちます。特長は①取付け、セット調整、取替え等が容易に行える
ようボディーの外周にネジが切られています。（ネジなしタイプもあ
ります）②サイズ・種類が豊富。③軟質材料用としてプラスチック
スラストピンやボール型の機種も用意されています。

スプリング・プランジャー

【Halder Co.,Ltd.】
http://www.halder-usa.com

資料請求番号：15-027

資料請求番号：15-028
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