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システムの寿命をアップ 

軸ズレ（ラジアル）方向の反力が少なく、 
取付誤差による軸やベアリングへの 
負担を軽減します。 

システムの精度をアップ 

高いねじり剛性と低慣性により 
送りユニット等の位置決め精度と 
サーボモーターの応答性がアップします。 
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多目的HEPAフィルターユニット 

M A C  シリーズ 
SS－MAC
■帯電防止プラスチック製本体 

 

■風速切替／異常表示機能付 

■省エネ設計 

樹脂製の本体により、デザイン性に優れ
た外観となっています。帯電防止プラス
チックのため、ゴミの付着が抑えられます。 

EC－MAC
■メタリックシルバーの鋼鉄本体 

 

■高輝度LED運転表示灯 

■プレフィルター掃除 

鋼板製ボディにメタリックシルバーのポリ
エステル粉体塗装を施し、クリーンで高
品質感を創出しました。安価で機能性
を重視した設計です。 

高い内部分解能と広い計数範囲

防虫対策用ブラシ製品

3軸制御刃物台CNC旋盤

資料請求番号：17-045

資料請求番号：17-046

資料請求番号：17-175

より精度の高い計数のために内部分解能を高め、微小物から重量物
までを１台で計数することを可能にした個数計です。軽い物用と重
い物用に2台の個数計を準備される必要はありませんので、コスト
や設置スペースの問題も解決です。特長は①ACAI（自動精度向上
機能）。計量物の単重のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正
する機能により、より高精度の計量が可能です。②アルミダイキャ
ストフレーム。堅牢な本体構造が、高い精度と製品の長期安定性を
保証します。③コードレスでの使用、ラベルプリンタ、外部スケー
ル、バーコードリーダーなどのオプションによる便利な機能。

A&D個数計　FC-Si・FC-i

【（株）エー・アンド・デイ】 http://www.aandd.co.jp

資料請求番号：17-176

さまざまなスタイルのドアにフィットし、抜群の忌避効果99.6%（ヒ
メアリに対する忌避指数）を示すブラシ製品です。安全性が非常に
高いとされている除虫菊の殺虫成分である合成ピレスロイド系殺虫
剤ペルメトリン水和剤をブラシ素材に特殊製法によって含浸させる
ことで従来のシール効果プラス
積極的な防虫効果を高めまし
た。小さな飛来害虫はもちろん
徘徊害虫にも高い防虫効果を示
しています。

パキラ　ドアドア

【（株）バーテック】 http://www.burrtec.co.jp/

資料請求番号：17-177

微細精密加工もターゲットにした3軸制御刃物台CNC旋盤です。刃
物のセットをY軸に取り、垂直3軸タイプのクシ刃とすることによ
り、X軸の移動量を最小にして高精度
コンパクト化を実現しました。主軸は
エグロ6号コレット仕様で芯押台の装
着も可能なため、汎用性も充分です。

SANAX-6

【（株）エグロ】 http://www.eguro.co.jp/

ポンプ・送風機・環境機器


