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調整式スピードコントローラ

耐薬性に優れたフッ素樹脂製

Easy-Fit機構　採用

資料請求番号：18-025

資料請求番号：18-026

資料請求番号：18-138

FVCは高精度な流量調整機構により、精密な速度調整が出来ます。
ピストンロッド圧縮時に押し出された作動油が、高精度な調整式オ
リフィスを通過し、一定で正確な速度制御
を可能にします。制御速度は後方の調整ツ
マミを回す事により、広範囲に調整できま
す。取付と停止位置の調整を、アウターチ
ューブにねじを設けることにより、非常に
簡単にしました。特長は①マシーンモーシ
ョンを正確に制御。②メンテナンスフリー
で油漏れとスティックスリップがなく、温
度変化の影響もありません。③FVC2515～
2555は、ベロフラムシールを採用する事に
より、ピストンロッドのシールと、ピスト
ンロッド体積変化の吸収を行います。

FVCシリーズ

【不二ラテックス（株）】
http://www.fujilatex.co.jp/

資料請求番号：18-139

ニューマシンのオールテフロン製流体継手テフカップは、本体素材
は三フッ化樹脂を使用しているため、半導体集積回路製造プロセス
ラインで使用される薬品、洗浄液などの薬品等にも優れた耐薬品性
を維持します。テフカップの接合シール部は特殊シールタッチで、
常に安定した耐薬性、
耐熱性、シール性を
持続します。また、
強酸、強アルカリ溶
剤など腐食性の強い
流体に極めて高い耐
食性を発揮します。

テフカップ

【（株）ニューマシン】 http://www.new-machine.co.jp/

資料請求番号：18-140

エスフィットは、Easy-Fit機構（ナット、スリーブの一体化構造）
を採用し、配管作業時のトラブルを未然に回避し、作業効率の向上
を図るのに役立ちます。特長は①Easy-Fit機構採用で作業効率向上。
②独自のスリーブ採用により、配管時のチューブのねじれを解消。
③繰返しの使用にもスリーブ交換不要です。④禁油処理を行ってい
ます。⑤本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐食
性。⑥平滑な本体内径面。⑦サイズバリエーションが豊富なため各
種チューブにフィット。

エスフィット

【（株）アッセ】 http://www.aoi-inc.co.jp
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