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●省エネルギー・低油温上昇 
従来の油圧ユニットに比べ、消費電力を10％低減。しかも、省エネルギーとともに、
冷却能力を大幅アップしたことから、機械への熱歪解消とユニットの表面温度を
低く抑え、油温上昇を室温＋12℃以下にしました。 
●省スペース 
独自のキュービック構造が小形・軽量化を一段と加速させて、機械・装置の中へ
の組込みを極めて容易にしました。 
容積比：50％減、質量：30％減の省スペース化を実現。（当社YPパック比） 
●低騒音・低振動 
YFパックは長年の技術のノウハウを駆使して、騒音レベル53dB（A）を達成。しか
も振動抑制を考慮したキュービック構造が低振動を実現しました。 
●豊富なオプション 
005または01シリーズ電磁弁／モジュラー弁搭載用ベースブロック（1～3連）組
込みをはじめ、サーモセンサ、圧力スイッチなど合計10種類のオプションを用意して
います。 
●CE対応 
YFパックは標準品がCEマーキング対応製品となっています。 

高耐食・低騒音

ナノメーター精度・超高速・摩擦係数ゼロを実現
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従来からのスライドパックにスレンレスシリーズが加わりました。
特長は①レール、取付けプレート、ストッパなどの部品に、オース
テナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。②
FBW3590XR、50110XR形のレール肉厚を増やし、従来品と比べ剛
性を向上させました。③FBW3590XR、50110XR形は、スライダ部
を新設することにより、従来品と比べ5Dba低騒音化を実現しまし
た。

スライドパック　ステンレスシリーズ

【THK（株）】 http://www.thk.co.jp/
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オイレスエアベアリングは、独自の多孔質焼結層とバックメタルを
一体構造とした、高剛性・高精度用及び高速用の無給油軸受です。
特長は①摩擦係数がほぼゼロで、スティックスリップがないため、
超高精度の位置決め制御が可能です。②独自の多孔質化技術により
最適な絞りが構成でき、高負荷能力と高い軸受剛性が発揮できます。
③バックメタルと焼結層が一体構造で、加工が簡素化でき、経済的
コストで製作できます。

オイレスエアベアリング

【オイレス工業（株）】 http://www.oiles.co.jp
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直動システム・軸受機器

各種機械・工具・装置・部品・治具・取付具・金型用

スプリング・プランジャーは内蔵されているスプリング圧で固定、
押圧、押離しとしての用途に使用するものです。スプリング圧・最
大4.5N（M3）～237N（M24）までの各機種とサイズが豊富に標準化さ
れています。標準化された本製品を利用することにより、設計の負
担を軽減し、製造工程の低減がはかられ、同時に制作費の削減に役
立ちます。特長は①取付け、セット調整、取替え等が容易に行える
ようボディーの外周にネジが切られています。（ネジなしタイプもあ
ります）②サイズ・種類が豊富。③軟質材料用としてプラスチック
スラストピンやボール型の機種も用意されています。

スプリング・プランジャー

【Erwin Halder KG】 http://www.halder.de/


