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高剛性　自動精密Xステージ

高出力・高剛性

高精緻　新卓上型ロボット

資料請求番号：20-014

資料請求番号：20-015

資料請求番号：20-127

本体部材質に鉄、送り方式にボールネジを採用することにより高剛
性と精密位置決めを同時に実現した自動Xステージです。各種測定
機器への利用に最適です。テーブル面：160mm×160mm、移動範
囲±50mm、100mm、150mmの3種類。最高速度：50mm/sec、繰
り返し位置決め制度：±0.5μm以内、バックラッシュ：2μm以内、
ロストモーション：5μm以内、モーメント荷重：0.2秒/kg-cm、ロ
ール剛性、水平耐荷重：40kg。黒色仕上げになっております。

XA16F-L21、-L22、-L23

【神津精機（株）】 http://www.kohzu.co.jp

資料請求番号：20-128

エコシリンダーは、制御部を一体化したコンパクト設計で取付が簡
単に行え、高い安全性と高出力を備えた電動シリンダーです。特長
は①最大推力6000Nと高出力②低騒音③優れた剛性④コンパクト構
造（制御一体型）⑤貴社システムへの組み付け作業が簡単⑥低価格
⑦メンテナンスフリー。主な用途として昇降装置（ベッド、テーブ
ルリフター）、ロボット、包装機械、搬送装置、ゲート・扉の開閉な
ど。

エコシリンダー

【旭精工（株）】 http://www.asahiseiko.co.jp

資料請求番号：20-129

「SHOT mini 200α」は、高剛性ボディを採用した卓上型ロボット
です。特長は①ブレない高精細描画を実現する「高剛性ボディ」。②
生産数変更にも瞬時に対応する「生産管理機能」搭載。③ネジ締め
やピック＆プレイスにも最適な「新ベースロボット」です。動作範
囲は、X・Y軸：200mm、Z軸：50mm。設定速度範囲は、X・Y
軸：0.1～800mm/sec、Z軸：0.1～400mm/secとなっております。
繰り返し位置決め精度：±
0.005mm、可搬送質量は、テ
ーブル側：15kg、ヘッド側：
3 . 5kg。プログラム容量：
10,000ステップで3次元直線補
間、3次元円弧補間対応です。

SHOT mini 200α

【武蔵エンジニアリング（株）】

http://www.musashi-engineering.co.jp

FA＆ロボット特集


