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メタルフリー小形薬液用2・3ポート電磁弁 

MR10シリーズ 

接液部材質に樹脂材・ゴム材を採用し、金属を排除したのが 
メタルフリー小形薬液用2・3ポート電磁弁MR10シリーズです。 
薄形・省スペース、優れた設置性、安心構造、信頼性、長寿命設計等、 
トータル性能の高いバルブです。 
 

付加価値エアシリンダのパイオニア企業 

http://www.hirotaka.co.jp/
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高推力エアーシリンダ 

油圧シリンダと2段吐出油圧発生装置の一体化で推力を大幅にパワーアップ 

★用途／プレス・かしめ・刻印・ 
圧着　他 

強力ガイドロッド形

2段吐出油圧発生装置

耐食環境用継手

資料請求番号：20-022

資料請求番号：20-023

資料請求番号：20-139

ガイド付きシリンダSTGシリーズに強力タイプが加わりました。特
長は①耐荷重性と耐衝撃性を向上。②ガイドロッド・エンドプレー
トを見直し、より強力に。③スッキリしたデザインで小形のT形ス
イッチ搭載。④装置色にマッチしたホワイトカラーの採用。⑤地球
環境に配慮した材質を使用（RoHS指令対応）。チューブ内径φ50mm。
標準ストロークとして、25mm、50mm、75mm、100mm、125mm、
150mm、175mm、200mmをご用意。

ガイド付きシリンダ　STG-Kシリーズ

【CKD（株）】 http://www.ckd.co.jp

資料請求番号：20-140

油圧シリンダと組合せ、回路を油圧から空圧へ変換することにより、
空気圧のみで油圧独特の高圧力19mpaと低圧大容量の油圧源を生み
出す2段吐出油圧発生装置で、空気圧ソレノイドバルブのみで市販
の油圧シリンダが使用できる製品です。特長は①空圧切替弁で簡単
に2段吐出操作が行えます。②同出力の力を発生するのに、空気消
費量は少なくてすみます。③独特の構造により空気の混入やエア抜
きの操作は一切必要としません。④構造
がシンプルなため、トラブルがありませ
ん。⑤油温の上昇が少ないため、安定し
た作動が得られます。⑥空気圧を変える
ことにより、油圧を無段階に変える事が
できます。

ニューマチックブースタ

【ヒロタカ精機（株）】 http://www.hirotaka.co.jp/

資料請求番号：20-141

本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。フッ素樹脂チュー
ブと接続し、クリーンエアや純水配管、薬品・腐食性ガス配管など
に最適で、食品・化学・医療・半導体製造など幅広い分野でご利用
いただけます。銅系金属を使用していないので、CRT製造ラインに
も有効です。特長は①パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しな
い完全脱脂処理が施されています。②ホースフィッティングタイプ
ですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎ
ます。③発塵、発錆による流体・環境汚染をシャットアウト。平滑
に仕上げられた加工面、SUS316の
耐食性によって発塵、発錆を防止し
ます。

SUS316 ステンレス継手

【千代田通商（株）】 http://www.chiyoda-pneumatic.co.jp/

空圧・油圧・真空機器


