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新方式のサーボアルゴリズムの採用に
より、従来比1/5以下の整定時間を実現。 

NSKの高度な設計技術により、性能を
アップすると同時にモータ外径φ100
［mm］（PS1型）を実現。最適磁界設
計により従来比2倍の推力密度を達成。 

互換性のある検出器精度30秒の絶対
位置検出器を内蔵。原点復帰操作が不要、
モータとドライブユニットは任意の組み
合わせで使用可能。 

専用モジュールの採用により、従来比
65％（容積）の小型化を実現。 
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高速大容量CPU、Ethernet通信ポート標準装備PLC

高速安定搬送PPU

中型ソフトアブソーバー
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機能とインターフェイスをさらに強化・パワーアップしたCPUモジ
ュール、EH－150が進化して生れ変わりました。特長は①高速演算
プロセッサ搭載により、基本命令20ns（弊社従来比５倍）、20kステ
ップ1ms規模の高速制御が実現しました。②プログラム容量が最大
128kステップ。複雑・大規模化するユーザプログラムも残ステップ
数を気にせずに余裕をもったプログラミングが可能です。③プログ
ラムコメントの格納エリアをプログラムメモリとは別エリアに設定。
コメントを追加してもメモリの残量を気にする必要がありません。
ユーザプログラムは最大128kステップまでフルに使用が可能です。

プログラマブルコントローラ　EH－150 EHV

【日立産機システム（株）】 http://www.hitachi-ies.co.jp
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高剛性、高精度、コンパクトを目的に誕生し多くのラインで実績の
あるピック＆プレースユニットのコンパクトタイプが「超シンプル
制御」とも言うべき新しい性能を手に
入れました。特長は①PPUコンパクト
にサーボモータ、コントローラ、ドラ
イバ、電源、PLC機能を搭載し省スペ
ース、オールインワンを実現しまし
た。②サイクルタイム0.4sec～の高速
搬送が可能です。③高い位置繰り返し
精度。④オールインワンサーボによ
り、省配線・ノイズレス・チューニン
グレス･プログラム運転・マルチタス
ク制御のオールインワン機能です。

PPU（ピック＆プレースユニット）コンパクトタイプ

【マシンエンジニアリング（株）】
http://www.meg.co.jp
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外形M42サイズの調整式ソフトアブソーバーに待望の新タイプを追
加しました。新タイプはシンプルな構造を採用することにより、従
来製品よりも信頼性を高めることと、ローコスト化を実現しました。
特長は①主要部品に高精度な材質を使用し環境性能に優れたダスト
シールを採用。②外観は取り付けやすい総ネジ形状とし、使い勝手
が向上しました。③ストロ
ークが使用条件に応じてよ
り選定ができるよう3タイ
プを用意しております。

FA-4225/4250/4275シリーズ

【不二ラテックス（株）】 htttp://www.fujilatex.co.jp/

駆動　回転制御機器


