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スプリング制動型エアブレーキ！

押してレバーフリー

超超ジェラルミン製　小形精密カップリング

資料請求番号：21-026

資料請求番号：21-027

資料請求番号：21-144

制動バネで制動し、空気圧で解放します。絞り弁からエアを供給す
るとシリンダーが移動し、肩付ボルトとピストンプレートが連動し
て制動バネを圧縮し、摩擦板とハブ付ディスクが離れて、ブレーキ
が開放します。エアを排気すると制動バネがピストンプレートを押
し、摩擦板がハブ付ディスクに
接触します。特長は①ばねによ
り制動。②逆作動ブレーキ。③
冷却フィンによる優れた放熱性
です。④摩擦板の交換が容易。
⑤簡単で丈夫な構造、長寿命。

エアブレーキ　BSE型

【旭精工（株）】 http://www.asahiseiko.co.jp

資料請求番号：21-145

プッシュオフクランプレバーは、従来の引いて（持ち上げて）レバ
ーフリーにするタイプとは異なり、押してレバーフリーにするタイ
プです。位置決めを固定する時に使用するレバーで、レバーを下へ
押す事でレバー内側のセレーション（歯切り部）が外れ、レバーが
フリーになりますので、誤動作防止をする事ができます。レバーの
回し半径が違う5種類の中から適度な荷重でご使用できる製品を選
定してください。おねじ
タイプ、おねじHタイプ、
めねじ貫通穴タイプ、め
ねじ貫通穴Hタイプをご
用意。ステンレスタイプ、
オールステンレスタイプ
も取り揃えております。

プッシュオフクランプレバー

【（株）小西製作所】 http://www.konishi-mfg.com/

資料請求番号：21-146

らせん状にカットした切込み（スリット）により大きな軸の取付け
誤差を吸収できる小形精密カップリングです。エンコーダ軸の連結
等、軽負担かつ簡単に心出しを行いたい用途に適しています。特長
は①らせん状のスリット構造により、平行誤差では最大0.76mm、角
度誤差は最大3度まで吸収が可能です。②本体材質に超超ジェラル
ミンを採用。軽量かつ低慣性モ
ーメントを実現しました。③EU
が定める、電気電子機器におけ
る特有有害物質の使用制限に適
合。（RoHS指令適合）④ノンバ
ックラッシ。

ツバキエマソン　ビームカップリング

【（株）ツバキエマソン】 http://www.tsubakimoto.jp

軸受・素材・動力伝達関連機器


