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保護カバー（オプション）装備時

樹脂ローラ
アキュムレートタイプ
CLAM

ステンレスローラ駆動タイプ
CLDM 

マグドライブにコーナタイプ誕生 ！
CLAMC

 ホームページ　

 東京都千代田区内幸町1-1-7

三機コンベヤ エコ大使

ミドリちゃん

環境にやさしい軽搬送コンベヤ 

エスコンミニシリーズ
環境にやさしい軽搬送コンベヤ 

エスコンミニシリーズ
環境にやさしい軽搬送コンベヤ 

エスコンミニシリーズ11

非接触マグネット駆動クリーンコンベヤ

マグドライブ
非接触マグネット駆動クリーンコンベヤ

マグドライブ22

●磁力を利用した非接触マグネット駆動
非接触マグネット駆動は駆動力の伝達効率に優れ、物理的な摩擦もほと
んどなく、消費エネルギーを当社従来製品比で約60パーセント削減。

●搬送物投入前の制御が不要
アップフローは制御不要かつ途切れな
く搬送でき、結果稼働時間を少なく抑え
られるため、機械的・電機的制御用の消
費エネルギーが不要で、稼動時間短縮
による消費エネルギーの節約を可能と
した。

●バイオマスプラスチックとブラシレスモータの採用により約
43kgのCO2が削減可能(当社比)。
樹齢50年の杉の木が1年に吸収するCO2の量に換算すると約3本分
に相当する。

垂直連続搬送
ベルトコンベヤ

アップフロー

垂直連続搬送
ベルトコンベヤ

アップフロー

三機コンベヤの
エコ＆省エネ特集
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