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驚異のスピード

ピックアップユニット　PIU2808
長年蓄積した高度なカム機構と信頼あるエア機器の技術を複合し、シ
ョックに弱い微細ワークを超高速でソフトにピックアップするユニッ
トを製作しました。特長は①入力軸を等速連続回転させるだけでカム
機構が超高速域の加減速を正確にコントロ
ール。②高速でもスムーズでなめらかな動
き。エアシリンダやネジ作動式と比較しシ
ョックレスで移動終端のたわみを抑えます。
③1回転で下降→停留→上昇→停留を内蔵
のメカ機構でおこないます。動作確認セン
サも取り付けられ、簡単制御を実現。④エ
ア配管は本体の固定部分に接続するため移
動時の抵抗にならず、抜けや破損の心配も
ありません。⑤特殊対応で多連ブロックや、
チャック取付けパーツも提案致します。

資料請求番号：26-126
【（株）マシンエンジニアリング】　
http://www.meg.co.jp/

省スペースと高い生産性を両立

資料請求番号：26-125

省スペースと広い動作範囲を両立できる天吊型と回旋アームを採用
したまったく新しいロボットです。第1アームの下を第2アームが通
過できる新機構で全方向に最適距離でアクセスすることで大幅にタ
クトタイムを向上します。直交座標型や従来の大型スカラよりコン
パクトな装置が構築可能で、生産性を維持したまま小型スカラRSシ
リーズに置き換えることによ
り、大幅な省スペースに貢献
します。RS3型はアーム長：
350mm、最大可搬質量：3kg、
繰り返し精度：±0.01mm。
RS4型はアーム長：550mm、
最大可搬質量：4kg、繰り返
し精度：±0.015mm。

天吊型ロボット　RSシリーズ

【セイコーエプソン（株）】
http://www.epson.jp/fa/

レーザー式距離計

レーザー式距離計は変調されたレーザービームを発し、レーザービームが測
定対象に取り付けられた反射板で反射します。送受信したレーザービームの
位相差から、測定対象までの絶対距離が算出されます。LE200シリーズの特
長は①測定距離が最大170m、分解能1mm②出力更新が1msecの高速応答、反
射板最大速度が10m/秒となり、閉ループ位置決め制御アプリケーションに
も適用可能③センサからの出力はSSIであり、変換器（PU-10）との組み合わせ
によりパラレル出力への変換が可能。LLB-60シリーズの特長は①指定の反射
板が不要②出力はRS422/RS232及び0/4-20mA③最大測定範囲は60m（指定反
射板使用時は500m）、精度
は±1.5mm④アナログ出力
のみ、出力の範囲指定をPC
でプログラム可能（0/4mA
や20mAの出力位置を指定
できます）⑤オプションで
-40℃の低温での使用可能。

LE200, LLB-60シリーズ

【サンテスト（株）】　 http://www.santest.co.jp 資料請求番号：26-127
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