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ダーティー液に強いクーラントポンプです。特長は①ケーシング
材質にFCDを採用した強靭なポンプ部。②
メカニカルシールレス構造。保守部品は交換
可能。③省電力設定。④研削用途に最適。⑤
CE、RoHS対応。⑥熱帯通過処理対応。⑦長
寿命。口径：40mmで出力は0.75kW、1.5kW、
2.2kW、3.7kWの4タイプをご用意しておりま
す。液質：液中に切粉を含むクーラント、ス
ラリー他（清水での使用はできません）。使用
粘度限界：75㎟/sです。

資料請求番号：27-179【（株）アンレット】　 http://www.anlet.co.jp 

LED・スマートフォンなどの各種製造プロセスに最適な多段ルーツ
式ドライ真空ポンプです。特長は①オイルフリー。ドライガスでク
リーン排気。②6段式真空ポンプで高真空、高効率、パッケージ式
は省エネモードで運転可能。③50/60Hzで同一性能。サイクルによ
る性能違いを解消。油回転式ポンプ・スクリュー式真空ポンプはそ
れぞれ課題があり、その代替に最適です。油回転式ポンプは①ドラ
イのガスが得られない②油の消費・劣化が早い③低圧で使用すると
油煙が出る④油分が逆流する⑤振動が大きい⑥水蒸気・ミスト・溶
剤の混入が不可⑦頻繁なメンテナンスが必要等の問題があり、スク
リュー式真空ポンプでは①排気
効率が悪い②電気代、CO2排気量
③停止直後の再起動ができない
④メンテナンス費用が高い⑤排
気温度が高い等の問題がありま
す。

ドライ真空ポンプ
地球環境にベストマッチのルーツ式

資料請求番号：27-178【（株）川本製作所】　 http://www.kawamoto.co.jp

クーラントポンプ RCD形
ダーティー液に強い

資料請求番号：27-177【（株）日立産機システム】　 http://www.hitachi-ies.co.jp

圧縮機の省エネのポイントは必要以上の圧力上昇をさせないこと。
NEXT seriesは操作パネル上のスイッチ操作で、圧力設定の変更が
可能。圧力調整弁や圧力開閉器のわずらわしい調整作業が不要です。
特長は①表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示
を強調。グラフィック構成で視認性を
高め、より操作を明解に追求。②パッ
ケージ正面側の角、辺を曲面化、筐体
の剛性を向上させると同時に視覚、触
角的に優しくなりました。③圧縮機と
エアードライヤーの制御を一体化、操
作パネルのスイッチで先行運転/同時
運転を簡単に選択できます。また、同
時運転選択時は圧縮機が5分以上停止
するとエアードライヤーも自動停止
し、省エネが図れます。

パッケージベビコン　NEXT series　Mタイプ
簡単圧力設定で省エネを実現

資料請求番号：27-047

資料請求番号：27-046
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