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資料請求番号：29-153【マルヤス機械（株）】　 http://www.maruyasukikai.co.jp

搬送物の流れの中で、搬送物の幅方向の間隔を広げる、狭める機能
をもった新発想のコンベヤです。特長は①コイルバネの伸び縮み動
作で搬送物の間隔を変更できます。②下流工程の作業省力化、効率
化に期待できます。③フレーム、部品、モータなどを水洗いに対
応できる部材を採用しています。④食品・医薬品も視野にいれ幅
広い搬送用途に対応できます。昨年の国際食品工業展（FOOMA　
JAPAN　2012）に出展し、多くの来場者の方々から、ご好評をいた
だきました。FEPCは皆様の期待
に沿えるよう、ブラッシュアッ
プして新登場です。仕様は、拡
縮幅：400/600～900/110mm、搬
送機長：72.6cm、コンベヤ機長：
80cm、搬送速度：2.0～16.0m/
min。

拡縮バネコンベヤ　FEPC
搬送物の幅ピッチを広げる・狭める

資料請求番号：29-154【日工（株）】　 http://www.nikko-net.co.jp/

従来からの土砂搬送用として使われてきたポータブルコンベヤのス
タンダードと言えるのがこのモジュラーベルトコンベヤです。近年
ではチップやコンポストと言ったリサイクル設備等の各種工場での
使用がほとんどで、工場設備構築に重要なパーツとして機能してい
ます。特長は①パイプ材の溶接構造のフレームは非常に強靭です。
しかも各モジュールを標準化し、その組み合わせで機長を決定する
（10cm単位）ため、短納期・安価にてお届けします。②搬送物のコボ
レ防止用スカート類やカバー類など、豊富なオプションの組み合わ
せにより様々な環境・
用途でのニーズに対
応可能です。ベルト幅
は350mm～900mmま
で、機長は2m～30m
まで対応可能です。

モジュラーベルトコンベヤ
バラ物搬送のスタンダードコンベヤ

資料請求番号：29-155
【セントラルコンベヤー（株）】　
http://www.centralcv.co.jp/

特長は①バッファ機能。前後いずれかの工程がストップ、あるいは
能力のアンバランスが生じた場合でも、瞬時にバッファ。全体のラ
イン停止を未然に防ぎます。②ストレージ機能。稼動時間差のある
工程間や、休憩時、冷却・乾燥・エージング等に対するストレージ
を行うことが出来ます。③先入先出し機能。連続したチェーンで品
物を運搬。内部でワークが混合するこ
となく、確実に先入先出しが行えます。
④省スペース構造。立体構造を採用。
設置面積が節約出来ます。⑤省エネ設
計。入口と出口にある１台のモータを
必要時のみ作動。ランニングコストを
低く抑えました。又、制御も非常にシ
ンプルで故障の心配もありません。

アキュフレックスYo-Yo
立体バッファシステム
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