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CKD　ガイド付コンパクトシリンダ
CKD Compact Cylinders with Guide
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小形コンパクトシリンダMSD・MSDGシリーズ

�軸方向省スペース
軸方向の長さをコンパクト化。取
付スペースを削減できます。

�高寿命設計（従来比約4倍）
ロッド軸受部に含油銅糸軸受を
採用し耐摩耗性が向上しました。
�配管方向が選べる
配管は、本体側面か本体底面
（後方集中ポート）の2方向から選
択できます。

�超小形スイッチ付Fシリーズ搭載
φ6、φ8でスイッチ付を実現。

�ダイレクト3面取付
角形ボディの採用により、各方向
からダイレクトに取付ができます。
本体上面および底面への取付は
直しボルトおよびタップ取付が
万能です。さらに後方集中ポート
の採用により本体側面への取付
も可能となりました。
�高精度ガイド付MSDGシリーズ
軸方向長さの短いMSDシリーズ
に高精度ガイドを搭載。狭いス
ペースに対応できます。

■単動押出形MSD-X形・単動引込形MSD-Y形仕様

MSD-X・MSD-Y
MSD・MSD-K

MSDG-L

�形番表示方法
　　　MSDG-L- 6 - 30 - F0H - D - R
　 ○イ ○ロ ○ハ ○ニ ○ホ 

■単動押出形MSD-X形価格 ■単動引込形MSD-Y形価格

■小形コンパクトシリンダMSD形・MSD-K形・MSDG-L形価格

価格形番価格形　番
6,680MSD-X-8-56,450MSD-X-6-5
6,820MSD-X-8-106,580MSD-X-6-10

価格形番価格形　番
6,680MSD-Y-6-56,450MSD-Y-6-5
6,820MSD-Y-6-106,580MSD-Y-6-10

※マグネット内蔵(L)加算1,030円、後方集中ポート(R)加算780円

■スイッチ加算

複動・ガイド搭載形MSDG-L形複動・高荷重形MSD-K形複動形MSD形形番
ストローク（�） φ16φ12φ8φ6φ16φ12φ8φ6φ16φ12φ8φ6

26,90025,00022,65020,2707,4806,8805,8705,630――5,6305,420 5
27,12025,20022,80020,4207,7207,0306,0005,730――5,7305,55010
27,35025,40022,95020,5707,9507,1806,1305,850――5,8505,63015
27,60025,62023,12020,7208,2007,3306,2505,930――5,9305,73020
27,83025,82023,28020,8808,4207,4806,3806,070――6,0705,85025
28,05026,02023,42021,0208,6507,6506,5206,150――6,1505,93030
――――7806501,0301,030――1,0301,030マグネット内蔵（L）
――――1,030780780780――780780後方集中ポート（R）

※リード線長さ：標準長さは1mです。3m加算420円

用　　途内容価格形　番用　　途内容価格形　番
プログラマブルコントローラ専用無接点

スイッチ
3,220F2H/Vプログラマブルコントローラ専用有接点

スイッチ
1,880F0H/V

ＰＣ,リレー用3,100F3H/V

MSD-Y/MSD-YL
（スイッチ付）

MSD-X/MSD-XL
（スイッチ付）項　　目

単動・引込形単動・押出形作動方式
φ6：0.4、φ8：0.30.3最低使用圧力 　　 MPa

φ6、φ8チューブ内径 　　　 �
M3接続口径

＋0.5、0ストローク許容差 　　 �
50～500使用ピストン速度 　 �/s

■複動・片ロッド形MSD形仕様
MSD/MSD-L（スイッチ付）項　　目

複動形作動方式
0.15最低使用圧力 　　 MPa

φ6、φ8チューブ内径 　　　 �
M3接続口径

＋0.5、0ストローク許容差 　　 �
50～500使用ピストン速度 　 �/s

■複動・高荷重形MSD-K形、複動・ガイド搭載形MSDG-L形
MSDG-L

（スイッチ付）
MSD-K/MSD-KL
（スイッチ付）項　　目

複動形作動方式
φ6、φ8：0.15　　φ12、φ16：0.1最低使用圧力 　　 MPa

φ6、φ8、φ12、φ16チューブ内径 　　　 �
M3（φ6、φ8）、M5（φ12、φ16）接続口径

＋2.0、0ストローク許容差 　　 �
50～500使用ピストン速度 　 �/s

○イ チューブ内径（�）
φ1212φ66
φ1616φ88

○ロ ストローク（�）
25251515 5 5
303020201010

○ハ スイッチ形番
2線有接点F0V※2線有接点F0H※

無接点F2V※無接点F2H※
3線F3V※3線F3H※

○ニ スイッチ数
ロッド側1個付R
ヘッド側1個付H
2個付D

○ホ 配管ポート位置
本体側面ポート黒

記号
後方集中ポートR

※マグネット内蔵(L)加算1,030円、後方集中ポート(R)加算780円


