
CKD Rodless Cylinders with Guide

CKD ガイド付ロッドレスシリンダ CKD㈱
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スーパーロッドレスシリンダSRMシリーズ
独自の偏平シリンダ構造で高さを押さえた薄形設計。二本の高精度ガイ
ドの取付幅も広いため曲げモーメントに強く剛性を向上できます。
¡優れた取付性
チューブ本体をダイレクトに上
面、下面から固定でき、下面に
はＴ溝を用意。設置の省スペー
ス化が拡がります。

¡全ストロークユニットを確実に固定
全ストローク調整ショックキラ
ー付きユニットは専用板ナット
で確実に固定されており、カバ
ーとの間のスペーサが不要で、
ストローク端での位置ずれを防
止します。

¡安全性（落下防止ユニット、オプション）
全ストローク任意の位置で、メ
カニカルロックが可能な落下防
止ユニットが取り付けることが
でき、機械装置の安全性をUPで
きます。

¡２種類のショックキラー
テーブルの上面へのはみ出しの
ない軽荷重形ショックキラー付
もオプション化。

¡集中ポート標準装備
集中ポート、標準ポートが自由
選択。

■スーパーロッドレスシリンダSRMシリーズ価格

■スイッチ加算価格

■スーパーロッドレスシリンダ高精度ガイド付SRMシリーズ

¡形番表示方式
SRM－25  B-500－T0H-R－ A
イ ロ ハ ニ ホ ヘ ト
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注１）集中ポート配管でのピストン速度はストロークにより変わりますので注意して下さい。
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形　　番 SRM SRM-Q
項　　目 標準形・スイッチ付 落下防止形・スイッチ付
作動方式 複動 複動・落下防止形
最高使用圧力 MPa 0.7
最低使用圧力 MPa φ25、φ32、φ40相当0.15 φ63相当0.1
チューブ内径（接続口径） φ25相当 φ32、φ40相当 φ63相当 φ25相当 φ32、φ40相当 φ63相当
シリンダ本体ポート Rc1/8 Rc1/4 Rc3/8 Rc1/8 Rc1/4 Rc3/8
落 下 防 止 用 ポ ー ト Rc1/8
ストローク許容差（㎜） （～1000）、 （～2000）
使用ピストン速度㎜／Ｓ 50～1500（注１）
クッション エアークッション
給　油 不要
繰り返し停止制度（㎜） ±0.03
落下防止機構 カバーＲ側に装着
保持力Ｎ｛×0.102kgf｝ 最大推力×0.7

機種
SRM 標準形
SRM-Q 落下防止形
チューブ内径（㎜）
25 φ25相当
32 φ32相当
40 φ40相当
63 φ63相当
クッション
Ｂ 両側クッション付
Ｒ Ｒ側クッション付
Ｌ Ｌ側クッション付
Ｎ ク ッ シ ョ ン 無
ポートを手前にしてR:右

ストローク（㎜）
標準ストローク

φ25、φ32相当 φ40、φ63相当
200 200 1100
300 300 1200
400 400 1300
500 500 1400
600 600 1500
700 700 1600
800 800 1700
900 900 1800
1000 1000 1900

2000

スイッチ形番
リード線スト リード線 用　　途 ランプレートタイプ Ｌ字タイプ
T0H T0V リレー、PC用途 有 １色表示式

T5H T5V リレー、PC、IC 接 ２ ランプなし回路、直列接続用 点 線
T2YH T2YV PC用 無 ２色表示式

T3YH T3YV リレー、PC、IC 接　 ２色表示式
回路、小形電磁弁用 線 ２色表示式

T2YD PC用 ２色表示式
スイッチ数
Ｒ Ｒ側１個付 Ｔ ３個付
Ｌ Ｌ側１個付 ４ ４個付
Ｄ ２個付 ５ ５個付

オプション・付属品
Ａ 全ストローク調整両側、標準ショックキラー付
A1 全ストローク調整Ｒ側のみ、標準ショックキラー付
A2 全ストローク調整Ｌ側のみ、標準ショックキラー付
A3 全ストローク調整金具後付けタイプ
Ｅ 全ストローク調整両側、軽荷重ショックキラー付
E1 全ストローク調整Ｒ側のみ、軽荷重ショックキラー付
E2 全ストローク調整Ｌ側のみ、軽荷重ショックキラー付
無記号 ポート位置Ｆ、クッションニードル位置Ｆ
Ｒ ポート位置Ｒ、クッションニードル位置Ｆ
Ｂ ポート位置Ｆ、クッションニードル位置Ｂ
Ｔ ポート位置Ｒ、クッションニードル位置Ｂ
Ｄ ポート位置Ｄ、クッションニードル位置Ｆ
Ｓ ポート位置Ｄ、クッションニードル位置Ｄ

形　番 価格 仕　　様
T2YH、T2YV 無接点 PC用２線２色表示式
T3YH、T3YV リレー、PC、IC回路電磁弁用３線２色表示式
スイッチ取付数によって加算願います。リード線３：（３ｍ）840円５：（５ｍ）1680円加算願います。

形　番 価格 仕　　様
T0H、T0V 有接点 リレー、PC用途２線一色表示
T5H、T5V リレー、PC、IC回路直列接続用２線ランプなし


