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CKD Vacuum Solenoid Valves

CKD 真空用電磁弁
100112

q-147

CKD Pneumatic and Low-vacuum 3-port Valves

CKD 空気圧・低真空用３ポート弁
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流量特性
C

Cv値

接続口径
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形　番

NC形

価格
NO形

価格

¡φ400までのシリンダ駆動に
最適。無給油使用可能。

¡高シールのポペット構造
¡形番表示方法
NP1 3-15A -１・2G Ｓ-１

E { F I _ |

E動作区分 3：NC形 4：NO形
{接続口径 10A：Rc3/8 25A：Rc1
F材質組合せ

■NP13、14シリーズ空気圧用３ポート電磁弁（内部パイロット式）

記号
１

ボディ
アルミ

シール
ニトリルゴム

Iコイル
標準 2C

2G
2H
3T
3R

グロメットコイル
DIN端子箱付
ランプ付DIN端子箱付
Ｔ型端子箱付
ランプ付Ｔ型端子箱付

オ
プ
シ
ョ
ン

_オプションＳ：サージキラー付
|定格電圧

標準
１
２
３

AC100V 50/60Hz、110V60Hz
AC200V 50/60Hz、220V60Hz
DC24V

¡ポペット構造、無給油使用可能
¡メインの加圧方向は自由
¡取り付け方向自由

NP13-10A-12C

NAP11-10A-１

NVP11-32A-12C

¡耐圧力：1.2MPa ¡流体温度：５～60℃
¡オプション加算価格　2G：DIN端子箱付（Pgねじ）1,140円、2H：ランプ付DIN端子箱付2,390円

3T：Ｔ型端子箱付（G1/２）1,890円、3R：ランプ付Ｔ型端子箱付3,060円
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流量特性
C

Cv値

接続口径

Ｐ→Ａ
Ａ→Ｒ
Ｐ→Ａ
Ａ→Ｒ
P,Aポート
Ｒポート

形　番 NC形

価格
ユニバーサル形

外部パイロット式バランスポペット構造
圧縮空気、低真空

０～0.8MPa（真空使用時、1.3×10－２～8×105Pa）
-５～60℃

無給油（給油される場合はタービン油１種ISO VG32をご使用ください。）
１以下（空圧0.02～0.8MPaにて）

¡耐圧力：1.2MPa ¡流体温度：５～60℃
¡オプション加算価格　2G：DIN端子箱付（Pgねじ）1,140円、2H：ランプ付DIN端子箱付2,390円

3T：Ｔ型端子箱付（G1/２）1,890円、3R：ランプ付Ｔ型端子箱付3,060円

¡耐圧力：1.2MPa ¡流体温度：５～60℃
¡オプション加算価格　2G：DIN端子箱付（Pgねじ）1,140円、2H：ランプ付DIN端子箱付2,390円

3T：Ｔ型端子箱付（G1/２）1,890円、3R：ランプ付Ｔ型端子箱付3,060円

■NAP11シリーズ空気・低真空用３ポートエアオペレート弁（外部パイロット式）

弁構造
使用流体
使用圧力範囲
周囲温度
給油
弁座漏れ　J/min
応答時間　ms 30以下 120以下60以下

内部パイロット式バランスポペット構造
圧縮空気
0.2～0.8MPa

-５～60℃　　　　　　　　　　-５～40℃
無給油（給油される場合はタービン油１種ISO VG32をご使用ください。）

１以下（空圧0.2～0.8MPaにて）

パイロットエア圧力
パイロット接続口径Ｘポート

動作区分
弁構造
使用流体
使用圧力範囲
周囲温度
給油
弁座漏れ　J/min
応答時間　ms

0.35～0.7MPa｛3.5～７㎏ｆ/F｝
Rc!/8

30以下 120以下60以下
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流量特性
C

Cv値

接続口径

Ｐ→Ａ
Ａ→Ｒ
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P,Aポート
Ｒポート

形　番 NC形
価格

ユニバーサル形
外部パイロット式バランスポペット構造

圧縮空気、低真空
０～0.8MPa（真空使用時、1.3×10－２～8×105Pa）
-５～60℃　　　　　　　　　　-５～40℃

無給油（給油される場合はタービン油１種ISO VG32をご使用ください。）
１以下（空圧0.02～0.8MPaにて）

■NVP11シリーズ空気・低真空用３ポート電磁弁（外部パイロット式）

パイロットエア圧力
パイロット接続口径Ｘポート

動作区分
弁構造
使用流体
使用圧力範囲
周囲温度
給油
弁座漏れ　J/min
応答時間　ms

0.35～0.7MPa
Rc!/8

30以下 120以下60以下

CKD!


