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エアー式衝撃振動機 エクセン�

EXEN Air Impact Vibrators
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リレーノッカーは、圧縮空気の力でピストンがベースプレートやホッ
パー壁面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞を取
り除くユニークな機器です。
エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠
心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく
安心してご利用いただけます。
食品・化学薬品業界向けのステンレス（SUS）製ノッカーもありますの
で、お問い合わせ下さい。

リレーノッカー

■リレーノッカーRKV型（バイブタイプ）仕様・価格

RKV80PA RKD80PA

■リレーノッカー作動原理

■リレーノッカーRKD型（ダイレクトタイプ）仕様・価格

■リレーノッカーRKV型（バイブタイプ）寸法表

質量
（�）

衝　撃　力打撃エネルギー
（N・m）

空気消費量
（NL/回）

打撃サイクル
（回/min）

使用圧力
（MPa）

価　格型　式
相当するハンマーポンド（�・m/s）

1.31.0以下1.70～2.605.49～13.10.05～0.13

1～600.3～0.7

50,000RKV30PA
3.41.0～1.52.86～4.429.22～22.30.15～0.3776,250RKV40PA
8.81.5～3.06.80～10.5020.60～49.00.33～0.77113,750RKV60PA
13.73.0～8.015.00～23.3045.10～109.00.60～1.40156,250RKV80PA
30.86.0～15.028.70～44.5082.40～201.00.98～2.28210,000RKV100PA

φNMLφKφJIHG″ DφCφA型　式
27.2358558.5

（25）
95

1/8
87066RKV30PA

34.060137012.5140129586RKV40PA

76.3
801511014.518314138115RKV60PA
901812017.0

（28）
222

1/4
16148146RKV80PA

114.31152317021.027020208175RKV100PA

単位：mm

■リレーノッカーRKD型（ダイレクトタイプ）寸法表

質量
（�）

衝　撃　力打撃エネルギー
（N・m）

空気消費量
（NL/回）

打撃サイクル
（回/min）

使用圧力
（MPa）

価　格型　式
相当するハンマーポンド（�・m/s）

1.91.0以下1.70～2.605.49～13.10.05～0.13

1～600.3～0.7

50,000RKD30PA
5.41.0～1.52.86～4.429.22～22.30.15～0.3776,250RKD40PA
12.71.5～3.06.80～10.5020.60～49.00.33～0.77113,750RKD60PA
17.73.0～8.015.00～23.3045.10～109.00.60～1.40156,250RKD80PA
34.16.0～15.028.70～44.5082.40～201.00.98～2.28210,000RKD100PA

単位：mm

φPNMLSTφKφJIHG″ FφEDφCφA型　式
4-8.5（140）1005017558.5

（25）
95

1/8
3815.087066RKD30PA

4-12.5（190）15075257012.51405523.5129586RKD40PA
4-15.0（280）

200
90

3511014.51836535.014138115RKD60PA
4-17.0（330）4012017.0

（28）
222

1/4
6047.516148146RKD80PA

6-21.0（410）2505017021.02705054.520208175RKD100PA
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