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MPS8用シリコンダイアフラム（M5取付用）

■圧力センサMPS6形
価格シリコンダイアフラム

（ワンタッチ継手）
5,150MPS-V6T-AG-XX
6,930MPS-V6T-AC-XX
5,150MPS-L6T-AG-XX
6,930MPS-L6T-AC-XX
5,150MPS-P6T-AG-XX
6,930MPS-P6T-AC-XX
5,150MPS-R6T-AG-XX
6,930MPS-R6T-AC-XX

■圧力センサMPS-8形
価格シリコンダイアフラム

7,140MPS-V(R)8A-AG-XX
7,140MPS-V(R)8B-AG-XX
7,140MPS-V(R)8C-AG-XX
7,460MPS-V(R)8U-AG-XX
5,150MPS-V(R)8T-AG-XX
5,150MPS-V(R)8T4-AG-XX

価格セット型式

  630

5X
XE
0.3E
1E

1,2605E

■MPS6・8加算価格

注文型式⑤⑥がX以外の場合、本体
価格に加算下さい。

用途例（4CH表示器）
見えにくい場所での吸着圧確認
（自動車工場搬送）

・1CH表示器の主な特長
　応答時間2msec以下（可変機能付）
　2点出力、アナログ1-5V出力

（オプション）

・4CH表示器の主な特長
応答時間5msec（各チャンネル独立）、4点出力、負圧、正
圧、連成圧組み合わせ表示可能、チャンネルごとのデジタ
ルリセット（オプション）、表示方式はチャンネル設定と
2.5secごとに自動的に切り替わるオートスキャン表示機能

MPS-7  1  E-  N  G  H  A
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①表示チャンネル

4CH41CH1
②センサ接続仕様

コネクタ接続Ｅ
端子台接続Ｍ

③出力仕様
NPNオープンコネクタＮ
PNPオープンコネクタＰ

④ケーブル仕様
グロメット2�Ｇ

M8（4P）コネクタ2m（1CHのみ）Ｃ
⑤表面取付具

無しＸ
表面取付パネル付きＨ

⑥オプション
無しＸ

アナログ1-5外部出力（1CHのみ）Ａ
デジタルIN機能Ｄ

■圧力センサMPS-7形（表示部）仕様
MPS-74②- ③④⑤MPS-71②- ③④⑤型　式

1-5V入力、4点（入力インピーダンス：100kΩ）1-5V入力、1点（入力インピーダンス：100kΩ）センサ入力電圧と点数
負圧（－101kPa～0）、低圧（0～101kPa）、連成圧（－101kPa～500kPa）、標準圧（0～1MPa）圧力表示範囲

負圧0.1kPa、低圧0.1kPa、連成圧1kPa
標準0.001MPa

負圧0.1kPa、低圧0.1kPa、連成圧1kPa
標準0.001MPa（小数点の表示はありません）表示分解能

逐次比較方式A／D変換方式
1／1024分解能

±0.2％　of　F.S.以下±1digit繰り返し精度
5msec以下2msec以下（可変32msec、128msec、1024msec）応答時間

0.2sec（チャンネル指定、2.5secオートスキャン機能）可変　0.1sec～3sec（0.1sec単位）表示更新時間
無し接続センサからの電圧を出力アナログ出力（オプション）

デジタルセット/リセット機能
チャンネルごと可能（後面El-5Pコネクタにて入力）

デジタルセット／リセット機能
または外部表示機能はソフト選択デジタルIN（オプション）

DC10.8～30V、リップル（Vp-p）10％以下電源電圧
NPN（N） or PNP（P）オープンコレクタ、max125mA、1CH：出力2点、4CH：出力4点出力

逆接続保護回路、サージ吸収、出力過電流保護回路保護回路
IP40保護構造

■MPS-7形（1CHコネクタ接続）価格 ■MPS-7形（4CH端子台接続）価格
価　格型　式

MPS-71E価　格型　式
MPS-71E価　格型　式

MPS-71E
11,240-PGHA12,920-NCXD 9,350-NGXX
12,290-PGHD12,290-NCHX10,290-NGXA
11,340-PCXX13,230-NCHA11,340-NGXD
12,290-PCXA14,280-NCHD10,290-NGHX
12,920-PCXD 9,350-PGXX11,240-NGHA
12,290-PCHX10,290-PGXA12,290-NGHD
13,230-PCHA11,340-PGXD11,340-NCXX
14,280-PCHD10,290-PGHX12,290-NCXA

価格型　式
MPS-71M価格型　式

MPS-71M価格型　式
MPS-71M

11,760-PGHA12,920-NCXD10,290-NGXX
13,130-PGHD12,290-NCHX10,820-NGXA
11,340-PCXX13,230-NCHA12,180-NGXD
12,920-PCXA14,280-NCHD11,240-NGHX
14,280-PCXD10,290-PGXX11,760-NGHA
13,130-PCHX10,820-PGXA13,130-NGHD
13,650-PCHA12,180-PGXD11,340-NCXX
15,020-PCHD11,240-PGHX12,290-NCXA

■4CHコネクタ
価格型　式

MPS-74E
12,600-NGXX
14,700-NGXD
13,550-NGHX
15,650-NGHD
12,600-PGXX
14,700-PGXD
13,550-PGHX
15,650-PGHD

■4CH端子台
価格型　式

MPS-74M
13,970-NGXX
16,280-NGXD
14,910-NGHX
17,220-NGHD
13,920-PGXX
16,280-PGXD
14,910-PGHX
17,220-PGHD

■1CHデジタル表示器接続 ■4CHデジタル表示器接続
後面コネクタ式 後面端子台式 後面コネクタ式 後面端子台式


