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�φ4.5～φ10まで全てのサイズに無接
点スイッチの搭載が可能
�本体を角形にすることにより取付方
向が2面可能
�ロットの先端形状は雌ねじ、雄ねじの
選択が可能

�型式注文方法
　　　SCW- 4.5×3 -  F  N  N
 ① ② ③ ④

③接続継手
タケノコ継手Ｔワンタッチ継手Ｏ継手無しＮ

①のシリンダ径4.5、6にはワンタッチ継
手の選択はできません
④無接点スイッチ

スイッチ付Ｓスイッチ無しＮ
�本体ボディに通し穴を設けてあります。
�ロッド先端に雌ネジを設けてあります。

タケノコ継手付

ワンタッチ継手
�型式注文方法
　　TKY-0-4.5×3（タケノコ継手付）
 ① ②
　　MKY-0-4.5×3（ワンタッチ継手付）
 ① ②

②シリンダ径×ストローク
10×58×46×44.5×3
10×108×86×84.5×6

ワンタッチ継手付：①Ｗ：複動型でシリンダ
径4.5×3、4.5×6の選択はできません。

■スイッチ付小型シリンダSCW形仕様
複動式作動方法

0～＋60（但し凍結なきこと）使用温度範囲（℃）
0.6最高使用圧力（MPa）
0.2最低使用圧力（MPa）

φ4.5、φ6、φ8、φ10シリンダ内径
φ4.5：3、6／φ6、φ8：4、8／φ10：5、10ストローク

②ロッド先端形状
オスＭメスＦ

①ロッド先端形状
複動Ｗ押出し単動Ｏ

■複動型SCW形理論推力値 単位：N

■スイッチ仕様
DC12～DC24±10％、リップルVp-p10％以下電源電圧（V）

NPN：DC30Vオープンコレクタ80mAMAX、ノーマルオープン、残留電圧1V以下出力方式
最大駆動周波数1以下応答時間（m sec）
出力ON時赤色LED点灯表示灯
電源逆接続保護回路保護回路
IEC529規格IP67保護構造

■SCW形価格
S

（スイッチ付）
N

（スイッチなし）型　式S
（スイッチ付）

N
（スイッチなし）型　式

6,0903,4708×46,7204,1004.5×3
6,3003,6808×86,8304,2004.5×6
5,7803,15010×56,4103,7806×4
5,9903,36010×106,6203,9906×8

■タケノコ継手付小型シリンダTKY-O/W形仕様
TKY-O-
10×10

TKY-O-
10×5

TKY-O-
8×8

TKY-O-
8×4

TKY-O-
6×8

TKY-O-
6×4

TKY-O-
4.5×6

TKY-O-
4.5×3押出単動型

TKY-W-
10×10

TKY-W-
10×5

TKY-W-
8×8

TKY-W-
8×4

TKY-W-
6×8

TKY-W-
6×4

TKY-W-
4.5×6

TKY-W-
4.5×3複動型

0.6最高使用圧力（MPa）
0～＋60（但し凍結なきこと）周囲温度範囲（℃）

■ワンタッチ継手付小型エアシリンダMKY-O/W形仕様
MKY-O-
10×10

MKY-O-
10×5

MKY-O-
8×8

MKY-O-
8×4

MKY-O-
6×8

MKY-O-
6×4

MKY-O-
4.5×6

MKY-O-
4.5×3押出単動型

MKY-W-
10×10

MKY-W-
10×5

MKY-W-
8×8

MKY-W-
8×4

MKY-W-
6×8

MKY-W-
6×4複動型

0.6最高使用圧力（MPa）
0～＋60（但し凍結なきこと）周囲温度範囲（℃）

■複動型TKY-W形、MKY-W形理論推力値 単位：N

■TKY-O/W形価格
TKY-W
（複動型）

TKY-O
（押出単動型）型　式

4,1004,1004.5×3
4,2004,2004.5×6
3,7803,7806×4
3,9903,9906×8
3,4703,4708×4
3,6803,6808×8
3,1503,15010×5
3,3603,36010×10

■MKY-O/W形価格
MKY-W
（複動型）

MKY-O
（押出単動型）型　式

―4,1004.5×3
―4,2004.5×6
3,7803,7806×4
3,9903,9906×8
3,4703,4708×4
3,6803,6808×8
3,1503,15010×5
3,3603,36010×10

使用空気圧力（MPa）受圧面積
（�）

ロッド径
（�）

シリンダ内径
（�）

項目
動作単動 0.60.50.40.30.2

9.547.956.364.773.1815.934.5

押出単動 16.9814.1511.328.495.6628.346
30.1825.1520.1215.0910.0650.358
47.139.2531.423.5515.778.5610
5.284.43.522.641.768.834.5

引込単動 9.427.856.284.713.1415.746
18.3615.312.249.186.1230.658
30.1825.1520.1215.0910.0650.3610

使用空気圧力（MPa）受圧面積
（�）

ロッド径
（φ�）

シリンダ内径
（φ�）

項目
動作方式 0.60.50.40.30.2

9.547.956.364.773.1815.934.5

押出単動 16.9814.1511.328.495.6628.33.86
30.1825.1520.1215.0910.0650.35.58
47.1039.2531.4023.5515.7078.5610
5.284.403.522.641.768.834.5

引込単動 10.208.506.805.103.4017.03.86
15.9013.2510.607.955.3026.55.58
30.1225.1020.0815.0610.0450.2610

①シリンダ径×ストローク
6×86×44.5×64.5×3
10×1010×58×88×4


