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■SAF形（平形）薄板運搬用バキュームパッド仕様、寸法

あらゆる種類の薄板、特に薄肉の
自動車車体用鋼版と、その他の
影響を受けやすいワーク用の特
殊真空パットおよび垂直方向の
保持力を発揮します。
�薄いアルミ板、鋼板でも吸着時
変形しません。

�油着があっても横ずれしません。
�材質：高耐久性NBR
　硬度：60゜

主要寸法（�）内部容積
�

横力（N）吸着力
（N）

型　番 SWZGφD1φDC1CBH-LBφA2φA1φAワーク
oily

ワーク
dry

17 3.01/4"20412 7201325 34 32  1.7 28 30 38SAF 30
17 4.01/4"20412 7221525 46 42  3.8 50 52 69SAF 40
22 5.03/8"2561510281837 56 52  7.0 76 80100SAF 50
22 6.03/8"2561510312138 67 63 13.0 85105150SAF 60
22 7.63/8"2561510352540 89 83 36.0180205272SAF 80
22 9.53/8"2561510362640110103 58.0300310430SAF100
2212.53/8"2591510433354135128115.0400475660SAF125

■SAF形（平形）ニップル金具付価格
SAF、NBR60取付金具取付金具

サイズ M14×1.5MM10×1.5MISI-LOWG1/4MRp3/8FRp1/4F
5,2805,2806,1705,1005,1703,300SAF 30NBR60
5,4805,4806,3805,3005,3803,480SAF 40NBR60
5,8605,8606,7605,7603,9005,690SAF 50NBR60
6,4506,4507,3806,3504,4506,280SAF 60NBR60
7,3007,3008,2107,2105,3007,140SAF 80NBR60
7,9808,0508,9807,9806,1007,900SAF100NBR60
8,9708,9709,8508,8006,9708,800SAF125NBR60

�材質：高耐久性NBR　硬度：60゜ 

寸法図

■SAB形（ベローズ型）薄板搬送用バキュームパッド仕様、寸法
主要寸法（�）内部容積

�

積力（N）吸着力
（N）

型　番 φA4φA2φA1HSWGφD1φDC1CBH-LBφAワーク
oily

ワーク
dry

 452632.010.0171/4"20412 729.022.0 42  7.0 33 36 38SAB 40
 563739.511.5223/8"256151037.027.0 52 11.5 52 55 53SAB 50
 673848.014.5223/8"256151041.531.5 63 24.0 77 82 82SAB 60
 894063.622.0223/8"256151050.040.0 83 56.5140145135SAB 80
1104077.026.0223/8"256151057.047.0103 92.5214220190SAB100
1355494.032.0223/8"259151068.058.0128191.0335352250SAB125

■SAB形（ベローズ型）ニップル金具付価格
SAB、NBR60取付金具取付金具

サイズ M14×1.5MM10×1.5MISI-LOWG1/4MRp3/8FRp1/4F
 7,790 7,790 8,730 7,6208,730 5,830SAB 40NBR60
 8,280 8,280 9,210 8,1706,310 8,110SAB 50NBR60
 8,830 8,830 9,730 8,6906,790 8,620SAB 60NBR60
 9,310 9,310 9,980 9,2107,310 9,140SAB 80NBR60
 9,830 9,83010,700 9,7307,830 9,660SAB100NBR60
 9,980 9,98011,400 9,9808,520 9,980SAB125NBR60

寸法図


