
�-275

ソフトアブソーバー 不二ラテックス�

LATEX Shock Absorbers

100511

空
圧
・
油
圧
・
真
空

�

直
動
シ
ス
テ
ム
・
関
連

ロ
ボ
ッ
ト
・
Ｆ
Ａ

制
御
・
検
出
・
計
測

駆
動
・
回
転

軸
受
・
素
材
・
機
械

動
力
伝
達
・
伝
動

搬
送
・
運
搬

ポ
ン
プ
・
送
風
機
・
粉
体

工
場
設
備
・
環
境

固定式

FK-1417シリーズ（Uパッキンシール方式）

S

A

B

最大吸収エネルギー（14.7J）
固定式なので調整が不要です。また、２本以上の並列使用が可能です。
衝突条件に合わせた吸収特性のアブソーバーも設計可能です。
L:低速用，M:中速用，H:高速用
OP-020RB-S　400円 OP-020RB-C　500円 OP-040RB　1,900円

FK-1417H-S
（標準型）

FK-1417M-S
（標準型）

FK-1417L-S
（標準型）型　　　　　式

6,0006,0006,000価　　　　　格
FK-1417H-C

（キャップ付型）
FK-1417M-C

（キャップ付型）
FK-1417L-C

（キャップ付型）型　　　　　式

6,4006,4006,400価　　　　　格
14.7最大吸収エネルギー （J）

1330110最大等価荷重 （kg）
0.3～30.3～20.3～1衝突速度範囲 （m/s）

2646最大抗力値 （N）
60最大使用サイクル （cycle/mim）

235１分間当りの最大
吸収エネルギー （J/min）

8.9以下ピストンロッド復帰力 （N）
17ストローク （mm）

－5～70使用温度範囲　　　（℃）
M14×1.5107M14×1.5107M14×1.5107BA寸法（キャップ付）

固定式

FK-1412シリーズ（Uパッキンシール方式）
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最大吸収エネルギー（9.8J）
固定式なので調整が不要です。また、２本以上の並列使用が可能です。
衝突条件に合わせた吸収特性のアブソーバーも設計可能です。
L:低速用　M:中速用　H:高速用
OP-010RD　2,250円 OP-040RB　1,900円 OP-020RB-S　400円
OP-020RB-C　500円 OP-030RB-2　8,100円 OP-060RB　7,900円

FK-1412H-S
（標準型）

FK-1412M-S
（標準型）

FK-1412L-S
（標準型）型　　　　　式

4,5004,5004,500価　　　　　格
FK-1412H-C

（キャップ付型）
FK-1412M-C

（キャップ付型）
FK-1412L-C

（キャップ付型）型　　　　　式

4,9004,9004,900価　　　　　格
9.8最大吸収エネルギー （J）

82075最大等価荷重 （kg）
0.3～30.3～20.3～1衝突速度範囲 （m/s）

2156最大抗力値 （N）
60最大使用サイクル （cycle/mim）

176１分間当りの最大
吸収エネルギー （J/min）

8.9以下ピストンロッド復帰力 （N）
12ストローク （mm）

－5～70使用温度範囲　　　（℃）
M14×1.578M14×1.578M14×1.578BA寸法（キャップ付）

固定式

FK-1210シリーズ（Uパッキンシール方式）
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最大吸収エネルギー（6.86J）
固定式なので調整が不要です。また、２本以上の並列使用が可能です。
衝突条件に合わせた吸収特性のアブソーバーも設計可能です。
L：低速用、M：中速用、H：高速用
OP-010KB　2,000円 OP-040KB　1,800円 OP-020KB-S　400円
OP-020KB-C　500円 OP-030KB-2　8,100円 OP-060KB　7,350円

FK-1210H-S
（標準型）

FK-1210M-S
（標準型）

FK-1210L-S
（標準型）型　　　　　式

4,4004,4004,400価　　　　　格
FK-1210H-C

（キャップ付型）
FK-1210M-C

（キャップ付型）
FK-1210L-C

（キャップ付型）型　　　　　式

4,8004,8004,800価　　　　　格
6.86最大吸収エネルギー （J）

61450最大等価荷重 （kg）
0.3～３0.3～２0.3～1衝突速度範囲 （m/s）

1960最大抗力値 （N）
60最大使用サイクル （cycle/mim）

98１分間当りの最大
吸収エネルギー （J/min）

9.8以下ピストンロッド復帰力 （N）
10ストローク （mm）

－5～70使用温度範囲　　　（℃）
M12×171M12×171M12×171BA寸法（キャップ付）


