
�-322

油圧機器 理研機器�

RIKEN High-pressure Hydraulic Units

101311

空
圧
・
油
圧
・
真
空

�

直
動
シ
ス
テ
ム
・
関
連

ロ
ボ
ッ
ト
・
Ｆ
Ａ

制
御
・
検
出
・
計
測

駆
動
・
回
転

軸
受
・
素
材
・
機
械

動
力
伝
達
・
伝
動

搬
送
・
運
搬

ポ
ン
プ
・
送
風
機
・
粉
体

工
場
設
備
・
環
境

圧力計／圧力スイッチ
�型式表示
AS 100 - 100M- 最高目盛（MPa）

 ① ②
①タイプ
　AS：標準　　　　DS：パネル取付
　ASG：グリセリン入り
②呼び径（φmm）

AS型 ASG型

DS型

GD-70 S111

PCS-700P（フランジ付）

PCS-700 SPS

�自立式のAS型とパネル取付型のDS型があります。
�自在ねじのため、表示面の方向が自由に決められます。
�サージ圧やショックの激しい回路には、ゲージダンパーを使用するかグリセ
リン入をご使用下さい。

■圧力計仕様・価格
精度取付

ねじ
外形
寸法

最小目盛
（MPa）

最高目盛
（MPa）価格型　式

±1.6％
F.S.

G1/2
ナット
対辺24

77210014,600AS75-100M

102

0.21013,600AS100-10M

0.5

1513,600AS100-15M

2013,600AS100-20M

2513,600AS100-25M

1

3014,300AS100-30M

3514,300AS100-35M

4014,300AS100-40M

5014,300AS100-50M

210015,100AS100-100M

515039,800AS100-150M

127

2100

18,000AS125-100M

151.718,700AS150-100M

10218,000DS100-100M

15221,200DS150-100M

■圧力計取付金具仕様・価格
口径及び形状

価格型式
口径及び形状

価格型式
321321

G1/2
―

R3/8
1,770T-4

G1/2

S-1HS-1R12,000T-1

Rc3/83,880T-5Rc3/8R3/8 5,410T-2

Rc3/8―G1/21,430T-6―S-1H 7,250T-3

■ゲージダンパ仕様・価格
付属品
S-111

接続口径
（G）

最高使用
圧力（MPa）価格型式

有り1/270
8,360GD-70

8,740GD-1000

■圧力計パッキン仕様・価格
パッキン
材質

適合ねじ
径　G

最高使用
圧力 MPa価格型式

NBRP101/270300S-111

�工具なしで簡単に圧力設定ができます。
�自在ねじの為、表示面の方向が自由に決められます。（SPS-7Aを除く）
�PCS型とSPS型の2種類があります。PCS型にはフランジ型もあります。

■圧力スイッチ仕様・価格
接点容量取　付

ねじ径
最大差圧
（MPa）

最小目盛
単位（MPa）

最高使用
圧力（MPa）

圧力設定
範囲（MPa）価格型　式

250V3A

R3/89107010～7020,100SPS-7A

G1/2

0.9171～720,100SPS-70

1.82142～1420,100SPS-140

2.73213～2120,100SPS-210

4.55355～3520,100SPS-350

6.5
10

5010～5020,100SPS-500

9

70

10～7020,100SPS-700

440V10A
7

5
10～5032,700PCS-500

920～7032,700PCS-700


