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THK クロスローラーリング THK�

THK Cross-roller Rings
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外輪を２分割し、内輪を一体構造としたクロスローラーリングの基本形式
です。内輪の回転精度が必要な箇所に使用します。用途として、工作機械
のインデックステーブル施回部に使用します。

■RB形（外輪分割形、内輪回転用）
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UU
シール付シールなしUU

シール付シールなし ba
   3.1   3.23  0.040.50.82　　8　36　　208,4007,30010,0008,700RB　　　　2008
   3.83   3.63  0.050.50.82 　8　41　　259,1007,90010,9009,500RB　　　　2508
   8.36   7.35  0.120.612.5　10　55　　309,8008,50011,80010,100RB　　　　3010
   9.12   7.64  0.130.612.5　10　60　　3511,1009,70013,40011,700RB　　　　3510
  10.6   8.33  0.160.612.5　10　65　　4012,50010,90015,20013,100RB　　　　4010
  11.3   8.62  0.170.612.5　10　70　　4514,00012,10016,70014,500RB 　　　4510
  20.9  16.7  0.270.61.62.5　13　80　　5015,40013,30018,40016,000RB 　　　5013
  24.3  18  0.30.61.62.5　13　90　　6016,70014,50020,10017,400RB 　　　6013
  27.7  19.4  0.350.61.62.5　13　100　　7018,20015,70021,80018,900RB 　　　7013
  42.1  30.1  0.70.61.63　16　120　　8022,20019,40026,70023,200RB 　　　8016
  45.3  31.4  0.7511.63　16　130　　9023,80020,60028,50024,600RB 　　　9016
  48.6  31.7  0.8311.63.5　16　140　10031,40027,30037,60032,700RB 　　10016
  50.9  33.1  1.4511.63.5　20　15032,10027,80038,50033,400RB 　　10020
  24.1  12.5  0.40.612.5　12　135

　110
37,10032,20044,60038,700RB 　　11012

  41.5  23.7  0.750.61.63.5　15　14534,90030,30041,80036,300RB 　　11015
  54  34  1.5611.63.5　20　16037,60032,70045,10039,200RB 　　11020
  43.2  24.2  0.720.61.63.5　16　150　12043,00037,30051,60044,900RB 　　12016
 100  66.9  2.621.523.5　25　18040,40035,10048,50042,100RB 　　12025
  46.7  25  0.720.61.63.5　15　160　13047,30041,10057,00049,500RB 　　13015
 107  69.5  2.821.523.5　25　19048,70042,40058,50050,800RB 　　13025
  50.1  25.9  111.62.5　16　175　14051,90045,10062,40054,200RB 　　14016
 121  74.8  2.961.523.5　25　20052,90046,00063,40055,200RB 　　14025
  53.5  27  0.680.61.62.5　13　180

　150
60,00052,00071,80062,500RB 　　15013

 128  76.8  3.161.523.5　25　21060,00052,00071,80062,500RB 　　15025
 156 100  5.31.534.5　30　23068,20059,30082,00071,200RB 　　15030
 135  81.7  3.141.523.5　25　220　16066,80058,10080,20069,700RB 　　16025
  62.1  29  2.211.51.63.5　20　220　17067,80059,00081,20070,600RB 　　17020
 143  84  3.441.523.5　25　240　18080,70070,20096,90084,300RB 　　18025
  82.9  41.7  2.9911.63.5　25　240　19076,50066,40091,70079,800RB 　　19025
 157  84.2  4223.5　25　260

　200
80,70070,20096,80084,300RB 　　20025

 200 114  6.7234.5　30　28090,50078,700109,00094,400RB 　　20030
 252 151  9.6235　35　29597,50084,700117,000102,000RB 　　20035
 171  92.3  4.1223.5　25　280　22093,30081,100112,00097,200RB 　　22025
 145  68.3  4.52.523.5　25　300　240118,000103,000142,000124,000RB 　　24025
 150  69.3  52.523.5　25　310

　250
118,000103,000142,000123,000RB 　　25025

 244 126  8.12.534.5　30　330122,000106,000147,000128,000RB 　　25030
 348 195 14.82.53.56　40　355139,000121,000167,000145,000RB 　　25040
 178  76.3  5.92.523.5　25　360

　300
125,000109,000150,000131,000RB 　　30025

 367 183 13.42.535　35　395153,000133,000184,000160,000RB 　　30035
 409 212 17.22.53.56　40　405167,000145,000200,000174,000RB 　　30040
 143  54.1  3.92.51.63.5　20　400　350167,000145,000200,000174,000RB 　　35020
 370 156 14.52.535　35　480　400195,000169,000234,000203,000RB 　　40035
 531 241 23.52.53.56　40　510237,000206,000284,000247,000RB 　　40040
 182  61.7  6.611.63.5　25　500　450292,000254,000350,000304,000RB 　　45025
 201  65.5  7.311.63.5　25　550

　500
325,000283,000390,000339,000RB 　　50025

 607 239 262.536　40　600306,000266,000367,000319,000RB 　　50040
 653 267 41.72.53.56　50　625348,000303,000417,000363,000RB 　　50050
 721 264 29336　40　700　600404,000351,000484,000421,000RB 　　60040
 836 281 46336　45　815　700765,000666,000918,000799,000RB 　　70045
1330 468105446　70　950　8001,110,000968,0001,340,0001,160,000RB 　　80070
1490 494120446　701050　9001,250,0001,090,0001,500,0001,310,000RB 　　90070
32201220360566110125010003,480,0003,030,0004,170,0003,630,000RB 1000110
39701350440566110150012504,870,0004,240,0005,840,0005,080,000RB 1250110

注）シール付呼び形番はRA-UUです。精度を必要とする場合は内輪回転用に使用します。
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