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アルミ製シャフトサポート
MECHA Aluminum Shaft Supporters
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アルミ合金ダイキャスト製の軽量なMECHAシャフト固定用
のフランジタイプの支持台です。
すり割があるので、ボルトによりシャフトを強固に締付できます。
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SF型寸法図

材質：アルミ合金ダイキャスト　ADC
ボルト：六角穴付頭付ボルト

�SF型シャフトサポート注文方法
　　　　SF　20 ①型番　　　　②軸径

① ②

■アルミ製シャフトサポートフランジタイプSF型寸法および価格 単位：�

質量
（kg）

取付けボルトの
呼び

締付けボルトの
呼び

主要寸法（�）軸径
d

（�）
価格型　番 bwsigea

0.03M5M420245.51053243101,100SF10
0.05M5M425285.51373647121,100SF12
0.05M5M425285.51373647131,100SF13
0.06M5M428315.51684050161,140SF16
0.11M6M5343772084860201,240SF20
0.17M6M54042725105670251,460SF25
0.27M8M64650930126480302,080SF30

アルミ合金ダイキャスト製の軽量なMECHAシャフト固定用
のマウントタイプの支持台です。
すり割があるので、ボルトによりシャフトを強固に締付できます。
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SK型寸法図

材質：アルミ合金ダイキャスト　ADC
ボルト：六角穴付頭付ボルト

�SK型シャフトサポート注文方法
　　　　SK　20 ①型番　　　　②軸径

① ②

■アルミ製シャフトサポートマウントタイプSK型寸法および価格 単位：�

質量
（kg）

取付け
ボルト
の呼び

締付け
ボルト
の呼び

主要寸法（�）軸径
ｄ

（�）
価格型　番 IgbA

±0.05
h

±0.02SBLWH

 0.024M5M418 6 52120 5.532144232.8101,080SK10
0.03M5M420 6 52123 5.532144237.5121,130SK12
0.03M5M420 6 52123 5.532144237.5131,130SK13
0.04M5M425 8 52427 5.538164844161,170SK16
0.07M6M53010 7.53031 6.645206051201,280SK20
0.13M6M63812 73535 6.656247060251,420SK25
0.18M8M6441210 4242 964288470301,570SK30
0.27M10M8501512 495011 74329883351,750SK35
0.42M10M8601512 576011 9036114 96402,160SK40


