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■Z軸ガイドGNZF形 （端面フランジタイプ） 寸法、価格

�Wトライアングルの
　ニードル配置
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3.4553015.324.51722.832φ 9.550～9058,990GNZF 9
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2232233040φ12.550～8058,990GNZF12 85～12059,500
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2739.5303648φ16.580～10060,690GNZF16 105～14061,200

6031.547.5374156φ20.580～10061,710GNZF20 105～14062,730
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703756444867φ25.5
100～14065,790

GNZF25 145～18066,810
185～21067,660

754059475170φ27.5
100～14071,060

GNZF27.5 145～18071,740
185～21072,760
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784262505373φ30.5

100～14074,800

GNZF30 145～15075,650
155～17576,670
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GNZF35 155～180102,000
185～200102,850
205～220103,870
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120～150109,310

GNZF40 155～180110,330
185～200111,180
205～220112,200
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GNZF50 180～200131,920
205～225132,770
230～250133,790
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160～175161,840

GNZF60 180～200163,030
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230～250165,240
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180～200211,310

GNZF80 210～230212,840
240～260214,370
270～300215,900

ニードルローラーのWトライアングル配置！！

安定のよい三点支持を二
重に組合わせたローラー
配置によりボールでは得
られない剛性、精度、高
速性能を発揮。

ボールよりも数倍の接触面を持つ「ローラー」を6面体に配
置し、ポストとスリーブ間のローラーに数ミクロンのプリ
ロードを与えて転動させています。高剛性、真直性はもち
ろんヨーイングの発生も少なくストロークは軽く、安定し
た精度を長期間維持し、高速断続運転、振動に対する耐久
性が一段と向上しました。

●点接触から線接触へ

当社のニードルは予圧2～6μmに保って
おりスムーズな動きと突入ショックを少
なくします。
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