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重量用スライドレール スガツネ工業�

LAMP Heavy Load Slide Rails
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�R53より一回り大きな断面状の２段引ス
ライドレールで、レール幅が21�です
�中荷重用320～170kgで移動距離は
118～668�です。
�オプションで伸長時のストッパー、収納
時のストッパーが取付可能です。
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�材質：鋼（三価ホワイトクロメート処理）

15
レール長さ�

(14)
(50)50D50D5050

C

7.5
B

A (50)

移動距離�

M8 × 1.25

φ6.2アナ、φ12.5サラ�

寸法図

■CBL-R71型スライドレール（耐荷重320～170kg）3/4スライド 自重：5.4kg/m
耐荷重
（N/ペア）

主要寸法（�）移動距離
（�）

スライド
長さ価格形　番 DCBA

3138―50―20013025026,500CBL-R71- 250
3640―100―25018030028,000CBL-R71- 300
2942―15012530023035028,500CBL-R71- 350
2844―20015035028040030,500CBL-R71- 400
2746―25017540031045032,000CBL-R71- 450
2648―30020045034050033,500CBL-R71- 500
2550150―22550037055034,500CBL-R71- 550
2452175―25055040060036,000CBL-R71- 600
2354200―27560043065037,000CBL-R71- 650
2256225―30065048070038,500CBL-R71- 700
2158250―32570051075040,500CBL-R71- 750
2059275―35075059080041,000CBL-R71- 800
1961300―37580057085041,500CBL-R71- 850
1863325―40085060090043,000CBL-R71- 900
1765350―42590063095044,000CBL-R71- 950
1667375―450950680100044,000CBL-R71-1000※オプションで両トラベル仕様も可能です

�RA5Rより一回り大きな断面形状の３段引
スライドレールで、レール幅が25.5�です。
�中荷重用340～130kgで移動距離は
315～1515�です。
�オプションで伸長時のストッパー、収納
時のストッパーが取付可能です。
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■CBL-RA7R型スライドレール（耐荷重340～130kg）完全スライド自重：８kg/m
耐荷重
（N/ペア）

主要寸法（�）移動距離
（�）

スライド
長さ価格形　番 DCBA

3334―100―28531530037,000CBL-RA7R- 300
3285―150―33537535038,000CBL-RA7R- 350
3236―200―38541540040,500CBL-RA7R- 400
3187―250―43547545042,500CBL-RA7R- 450
3138―300―48551550045,500CBL-RA7R- 500
2991150―267.5―57555048,000CBL-RA7R- 550
2942175―292.5―61560051,000CBL-RA7R- 600
2893200―317.5―67565053,000CBL-RA7R- 650
2844225―342.5―71570055,500CBL-RA7R- 700
2746250―367.5―77575057,500CBL-RA7R- 750
2648275―392.5―81580060,500CBL-RA7R- 800
2599300―417.5―87585062,000CBL-RA7R- 850
2452325―442.5―91590063,000CBL-RA7R- 900
2354350―467.5―97595064,000CBL-RA7R- 950
2256375―492.5―1015100066,000CBL-RA7R-1000
2059425―542.5―1115110067,000CBL-RA7R-1100
1863475―592.5―1215120068,500CBL-RA7R-1200
1667525―642.5―1315130069,500CBL-RA7R-1300
1471575―692.5―1415140070,500CBL-RA7R-1400
1275625―742.5―1515150071,500CBL-RA7R-1500※オプションで両トラベル仕様も可能です


