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ステンレス製スライドレール スガツネ工業�

LAMP Stainless Steel Slide Rails
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ステンレス製スライドレールSNS27S型 �レール幅27�の２段引ステンレススライ
ドレールです。
�ロック機構の無いスタンダードモデルです。
�レールの脱着はできません。
�左右スライドは共通です。
�オールステンレス鋼製で耐食性に優れて
います。
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■オールステンレス鋼製スライドレールSNS27S型（3/4スライド）�材質　レール：ステンレス鋼（SUS304BA）
質量
kg/ペア

耐荷重
N/ペア

主要寸法（�）移動距離
（�）

レール長さ
（�）価格形　番 EDCBA

0.33255160140―1601401352001,500SNS27S-20
0.412352101901502101901852501,600SNS27S-25
0.5 2352602401902602402223001,700SNS27S-30
0.582263102902253102902603501,900SNS27S-35
0.662063603402653603402974002,000SNS27S-40
0.741964103903004103903344502,100SNS27S-45
0.821774604403374604403715002,300SNS27S-50

ステンレス製スライドレールSNS35S型 �レール幅35�の２段引ステンレススライ
ドレールです。
�ロック機構の無いスタンダードモデルです。
�レールの脱着はできません。
�左右スライドは共通です。
�オールステンレス鋼製で耐食性に優れて
います。
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開状態�

3(4) – 4.5 × 5.3長アナ�2 – 5.3 × 4.5長アナ�

2(3) – 4.5 × 5.3長アナ�

4 – 5.3 × 4.5長アナ�
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寸法図

■オールステンレス鋼製スライドレールSNS35S型（3/4スライド）�材質　レール：ステンレス鋼（SUS304BA）
質量
kg/ペア

耐荷重
N/ペア

主要寸法（�）移動距離
（�）

レール長さ
（�）価格形　番 GFEDCBA

0.62481254  152.4―273  260.3149.2―228.6304.81,800SNS35S-30
0.72461304.8203.2―323.8311.1200  ―279.4355.62,000SNS35S-35
0.82422355.6254  ―374.6361.9250.8―304.8406.42,100SNS35S-40
0.92402406.4304.8203.2425.4412.7301.6212.7330.2457.22,300SNS35S-45
1.02363457.2355.6228.6476.2463.5352.4238.1381  508  2,500SNS35S-50
1.12333508  406.4254  527  514.3403.2263.5406.4558.82,700SNS35S-55
1.22294558.8457.2279.4577.8565.1454  288.9431.8609.62,900SNS35S-60
1.32265609.6508  304.8628.6615.9504.8314.3482.6660.43,200SNS35S-65
1.42245660.4558.8330.2679.4666.7555.6339.7508  711.23,400SNS35S-70


