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■BB100K形・BGB300K形仕様・価格

Bシリーズ（当て止め停止可能）

一般産業機械に手軽に使えるようすべての機能を持った汎
用型電動シリンダです。
特にスプリングとリミットスイッチを組合せたユニークな
推力リミッタ機構を内蔵し常時押し付け停止のできる構造
です。ホッパー、ゲート、ダンパー等、当て止め停止する
用途には最適です。
�スプリング制動式のOFFブレーキを使用しています。
モータが停止すれば強力な保持力で荷重を保持します。

�Bシリーズ
�モータ容量を示す
�推力を示す

�機械的最大ストロークを示す
�ジャバラ付のとき

COSMIC Electric Cylinders

電動シリンダ
208822

形 式
価 格

推力
（kg）

公称速度
50／60Hz
（�／sec）

モータ
（kW）

機械
ストローク
（�）

ジャバラなし ジャバラ付
概略重量
（kg）ジャバラなしジャバラ付 MIN . LT

（�）
MAX.LT
（�）

MIN . LT
（�）

MAX.LT
（�）

JD
（�）

BB100K-1（J） 97,500 117,600

100 75／90

0.4

100 394 494 394 494

φ100

23
BB100K-2（J） 104,000 125,100 200 494 694 494 694 24
BB100K-3（J） 107,100 128,100 300 594 894 594 894 25
BB100K-5（J） 113,000 134,000 500 794 1294 846 1346 27
BB100K-7（J） 132,300 155,300 700 1034 1734 1126 1826 30
BGB300K-1（J） 113,500 122,800

300 29／35

100 279 379 279 379 25
BGB300K-2（J） 120,600 133,300 200 379 579 379 579 26
BGB300K-3（J） 124,100 140,100 300 479 779 479 779 27
BGB300K-5（J） 130,800 153,300 500 679 1179 731 1231 29
BGB300K-7（J） 156,100 190,000 700 919 1619 1011 1711 32
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