
ノンバックラッシボール減速機
KAMO Non-backlash Ball Speed Reducers
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� 取り付け用フランジ�

噛み合い部�
歯車ではなく、複数のスチールボール�
を使用し、常時噛みあう為バックラッシ�
が発生しません。�

入力軸�
クランプ仕様標準化�

出力軸�

■直交軸ボール減速機CBRシリーズ仕様および価格

直交軸ボール減速機

CBRシリーズ
�バックラッシがありませんので、高精度な正逆位置決めに
適しています。

�モータ丸軸対応のクランプ仕様を標準採用、各社モーター
取付けを簡単にしました。

�歯打ち音が無く、転がり接触で転動しますので静かです。

�トルクについて �回転方向左ねじれ（標準）

�型式表示
　　　　　　　CBR　□□  S  CA  -  □□  -  □□  -  □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①枠番

40322516
④速比
05
10
15
20（25.32.40）
30（32.40）

②出力軸形状
出力軸シャフトタイプ
⑤入力軸径
8（16/25のみ）
11（25/32のみ）
14（25/32/40のみ）
16（40のみ）
19（40のみ）

③入力軸形状
入力軸クランプ仕様
⑥出力軸オプション

標準A
キー構B

先端タップC
B+CD

詳細寸法お問い合わせ下さい。

40322516型　　式
1/301/201/151/101/51/301/201/151/101/51/201/151/101/51/151/101/5速　　比

108,20095,00084,70075,200価　　格
392636241219.212.819.5136.56.49.66.43.24.83.21.6許容定格トルク N・m
11476108723657385738191928.5199.514.39.54.8加速時ピークトルク N・ｍ

1000750500250出力軸許容ラジアル荷重 N
500300150100出力軸許容スラスト荷重 N
120120180180角度伝達精度 arc・sec
1111ロストモーション ±arc/min
2.000.80.40.08バネ定数 ×104N・m/rad
2000200020002000定格入力回転数 rpm
4000400040004000最高入力回転数 rpm
12.57.54.52.2重量 kg

400400750750750200200400400400100200200200100100100奨励モーター容量 W

■CBRシリーズ寸法 単位：mm
CB
φH8dbaZ

P.C.D.XUML2L1KIHGFDBA3A2A1型番

810M4φ5.5483025100609511227.5φ584530φ12h680φ4690φ70h716
1415M5φ6.56540281268012014625φ756050φ18h696φ65126φ92h725
1415M5φ96545361509014017035φ757060φ24h6120φ77150φ118h732
1918M6φ1186555818611018820645φ968075φ30h6156φ100185φ145h740

寸法図


