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SURUGA Precision Stages for Positioning
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精密位置決めステージ 駿河精機�

精密位置決めステージ
装置組込用途～研究開発用途までの様々な位置決めをサ
ポートします。

�豊富なサイズバリエーション
　位置決めステージ：約2000アイテム
　移動量 ：12μm～600mm
　ステージ面サイズ：25×25mm～250×250mm

�短納期・安定供給体制

�ご用途にあわせたカスタマイズ（組合せ・モータ変更な
ど）にも対応いたします。

リニアボールガイドシリーズ
スマートボディにリニアボールガイドを搭載。ガイド一体構造の本格派次世代ステージです。

ゴシックアーク溝�
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高強度本体材質、耐久性、耐食性UP�

SUS440C採用�

平行度UP�

15μm（□60mm）�

追従性UP�

2重ばね採用�

本体へレール直接加工�

4点接触構造�

無電解ニッケルメッキ処理（BSS）�
防錆・耐食性UP

低温黒色クロム処理（BSB）�
防錆・耐食性UP

位置決めピン穴�

φ4H7

表面処理�

高精度�

高剛性�

防　錆�

薄　型�業界最安値�

上面、下面各々のプレートとガイド部分を一体化することにより、ステージ厚
16mmという極めて薄型の構造を実現しました。従来のステージB11-60Cと比べ
4mm薄くなっています。また本体の材質にはSUS440Cを採用しています。
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リニアボールガイド（SS）ステージとクロスローラステージ構造比較

クロスローラガイド方式
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SSステージ（リニアボールガイド方式）
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