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SUNX ライトカーテン SUNX�

�構成品名

品　　名No.

ライトカーテン□１ 
取付金具（別売）□２ 
ボトムキャップケーブル（別売）□３ 
延長用ケーブル
（別売、ケーブル延長時に使用）

□４ 

直列接続用ケーブル
（別売、直列接続時に使用）

□５ 

■ライトカーテンSF4Bシリーズ種類と価格 ������ 注）取付金具およびボトムキャップケーブルは本体には付属されていません。
検出幅（�）
（防護高さ）光軸数検出距離

（有効距離）形　状種類価格型式名
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238,000SF4B-F23
0,310� 31270,400SF4B-F31
0,390� 39308,200SF4B-F39
0,470� 47345,800SF4B-F47
0,550� 55383,600SF4B-F55
0,630� 63421,200SF4B-F63
0,710� 71459,000SF4B-F71
0,790� 79496,600SF4B-F79
0,950� 95570,800SF4B-F95
1,110�111646,200SF4B-F111
1,270�127654,000SF4B-F127
0,230� 12
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115,800SF4B-H12
0,310� 16134,000SF4B-H16
0,390� 20152,200SF4B-H20
0,470� 24170,400SF4B-H24
0,550� 28188,600SF4B-H28
0,630� 32206,800SF4B-H32
0,710� 36225,000SF4B-H36
0,790� 40245,800SF4B-H40
0,950� 48287,400SF4B-H48
1,110� 56329,000SF4B-H56
1,270� 64370,600SF4B-H64
1,430� 72412,200SF4B-H72
1,590� 80453,800SF4B-H80
1,750� 88495,400SF4B-H88
1,910� 96537,000SF4B-H96
0,230�  6
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 97,600SF4B-A6
0,310�  8108,000SF4B-A8
0,390� 10123,600SF4B-A10
0,470� 12139,200SF4B-A12
0,550� 14157,400SF4B-A14
0,630� 16173,000SF4B-A16
0,710� 18188,600SF4B-A18
0,790� 20204,200SF4B-A20
0,950� 24239,200SF4B-A24
1,110� 28274,400SF4B-A28
1,270� 32310,800SF4B-A32
1,430� 36347,200SF4B-A36
1,590� 40383,600SF4B-A40
1,750� 44420,000SF4B-A44
1,910� 48456,400SF4B-A48

■取付金具
内　　容品名価格型式名

ライトカーテンを背面および側面に取り付けるた
めの取付金具です。（投・受光器用4個1セット）標準取付金具 4,400MS-SFB-1

検出幅200～750�の従来ライトカーテンを
SF4Bシリーズに置き換えるときの取付金具です。
M5六角穴付ボルト2本取り付け用です。
（投・受光器用4個1セット）

ピッチ変換金具12,600MS-SFB-4

M8六角穴付ボルト1本でライトカーテンを背面
および側面に取り付けることができます。
（投・受光器用4個1セット）

M8取付金具 4,400MS-SFB-1-T

検出幅200～750�の従来ライトカーテンを
SF4Bシリーズに置き換えるときの取付金具です。
M8六角穴付ボルト2本取り付け用です。
（投・受光器用4個1セット）

M8ピッチ変換金具12,600MS-SFB-4-T

取付金具が検出幅よりはみ出さないデッドスペース
レスの取り付けが可能。（投・受光器用4個1セット）

デッドスペースレス
取付金具 7,800MS-SFB-3

標準取付金具
�MS-SFB-1

ピッチ変換金具
�MS-SFB-4

金具4個1セット

商品構成

0.3～7m

0.3～9m

0.3～7m

0.3～9m

0.3～7m

M8取付金具
�MS-SFB-1-T
金具4個
1セット

M8ピッチ
変換金具
�MS-SFB-4-T
金具4個
1セット


