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分析用電子天びんGRシリーズ 最小表示0.01mg（分銅内蔵）
�分銅の内蔵により、精度管理は非常に
簡単になりました。校正は、周囲の温度
変化による「自動校正」、ワンタッチで内
蔵分銅で行う校正、外部分銅で行う校
正の中から適当な方法を選択できます。

�コンパクトなトップローダー型とボディイン
ドア方式の風防により、従来の校正用分
銅内蔵型の分析用電子天びんに比べ、
約30％の省スペース化を実現。

�RS232C標準装備、プリンタ、PCと簡単
に接続できます。
�計量データをWindowsに取り込める特
製ソフトWinCTを標準装備しました。

�設置場所の風や振動等の使用環境に
対応し、1キー操作で自動調整します。

�g、mg、％の3モード表示が選択できます
�固定及び液体の比重測定が可能（オプション）

計量皿寸法％最小表示％登録
最小質量最小表示秤量価格品　番

φ85�0.01％0.01g

0.01/0.1mg42/210g312,000GR-202

0.1mg

 60g180,700GR-60
120g206,700GR-120
210g232,700GR-200
310g297,700GR-300

汎用電子天秤GX・GFシリーズ
�上皿電子天びんの新標準として調整用
分銅内蔵（GXシリーズのみ）
�応答１秒の新しい計量センサーシステム
SHS（Super Hybrid Sensor）

�計量データをパソコンに取込むソフト付
�個数モード搭載
�RS232C標準装備
�GLP、GMP、GCP、ISO対応出力

�自己点検機能
�データメモリ機能
�コンパレータ表示（別売）
�比重測定（GX13の使用により可能）

写真左：ガラス風防（オプション）
写真中央：小型風防装備（標準付属）
（最小表示0.001g機種用）
�別売品
　コンパレータ出力、RS232C/カレントループ、リレー、ブザー
　アナログ電圧出力／カレントループ
　AD8121B（コンパクトプリンタ）

計量皿寸法サンプル数計数可能最小
単位質量　　最小表示秤量価格品　番

128×128

10、25、50
または
100

0.001g0.001g

210g118,800GX- 200
310g148,800GX- 300
410g168,000GX- 400
610g192,000GX- 600
810g228,000GX- 800
1100g264,000GX-1000

165×165
0.01g0.01g

2100g118,800GX-2000
3100g148,800GX-3000
4100g168,000GX-4000
6100g192,000GX-6100

0.1g0.1g6100g129,600GX-6000
8100g141,600GX-8000

128×1280.001g0.001g

210g100,800GF- 200
310g118,800GF- 300
410g154,800GF- 400
610g166,800GF- 600
810g202,800GF- 800
1100g238,800GF-1000

165×165
0.01g0.01g

2100g100,800GF-2000
3100g118,800GF-3000
4100g154,800GF-4000
6100g174,000GF-6100

0.1g0.1g6100g108,000GF-6000
8100g114,000GF-8000

最小表示0.001g

汎用電子天秤FX-i/FX-iWPシリーズ 最小表示0.001g
�FXi-02JAの使用により計量値をUSBでPCに送信可能。
�ハウジングのIケースにアルミダイキャスト、Fケースにはステンレススチールを採用した堅牢ボディ。
�応答速度約１秒の計量センサーシステムNew SHS搭載。

計量皿寸法％最小表示計数可能最小
単位質量最小表示秤量価格品　番

φ130mm

0.01％
0.1％
1％

（100％質量に
より自動切替）

0.001g0.001g
122g70,800FX-120i
220g88,800FX-200i
320g94,800FX-300i

φ150mm0.01g0.01g
1220g70,800FX-1200i
2200g88,800FX-2000i
3200g94,800FX-3000i

φ130mm0.001g0.001g
122g94,800FX-120iWP
220g112,800FX-200iWP
320g118,800FX-300iWP

φ150mm0.01g0.01g
1220g94,800FX-1200iWP
2200g112,800FX-2000iWP
3200g118,800FX-3000iWP


