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■パソコン用RS-232Cケーブル仕様・価格

仕　様価　格形　名

○○○○○○○○Dサブ9ピン、メス⇔Dサブ25ピン、オス（DOS/V用など）3m17,000F2-232CAB-1
○○○○○○○○Dサブ9ピン、メス⇔Dサブ9ピン、メス（DOS/V用など）3m17,000FX-232CAB-1
○○○○○○○○Dサブ25ピン、オス⇔Dサブ25ピン、オス（PC9800パソコン用など）3m17,000F2-232CAB
○○○○○○○○ハーフピッチ14ピン（PC9800パソコン）⇔Dサブ25ピン、オス3m17,000F2-232CAB-2
○○○○○○○○ハーフピッチ14ピン（PC9800パソコン）⇔Dサブ9ピン、メス3m17,000FX-232CAB-2
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■シーケンサ用RS-422ケーブル仕様・価格
○○○○○○○○FX0S、FX1S、FX0N、FX1N、FX2N、FX3U、FX1NC、FX2NC、FX3UCシーケンサ⇔FX-232AWC-H間接続用1.5m16,000FX-422CABO
××××××××FX1、FX2、FX2C、Aシーケンサ⇔FX-232AW/AWC/AWC-H間接続用0.3m15,000FX-422CAB
××××××××FX1、FX2、FX2C、Aシーケンサ⇔FX-232AW/AWC/AWC-H間接続用1.5m16,000FX-422CAB-150
×○○×○×○○A6GPP、A7PHPなどRS422機器接続用（絶縁用）。パソコンでは使用不可1.5m25,000FX-422AWO

■RS-232C/RS-422ケーブル仕様・価格
○○○○○○○○RS-422 （シーケンサ）/RS-232C（パソコン）変換用（絶縁形）45,000FX-232AWC-H

■USB/RS-422変換器仕様・価格
○○○○○－○○FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX3U、FX2NC、FX3UC、FX2N-10GM、

FX2N-20GM、FX2N-1RM-SET⇔パソコン（USB）間変換器。ケーブル付属
20,000FX-USB-AW

■ハンディプログラミングパネル本体仕様・価格

仕　様価　格形　名

○○○○○○○○
・FX-30P：HPP本体
・FX-20P-CAB0：FX0、FX0S、FX1S、FX0N、FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX2NC、
　FX3UC　シーケンサ接続ケーブル（1.5m）

50,000FX-30P

＊1○○＊1○○○○
・FX-20P：HPP本体　・FX-20P-MFXD：FX-20P用システムメモリカセット
・FX-20P-CABO：FX0、FX0S、FX1S、FX0N、FX1N、FX2N、FX3U、FX1NC、FX2NC、FX3UC
　シーケンサ接続ケーブル（1.5m）

50,000FX-20P-SETO
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■シーケンスプログラミング用周辺機器（HPP用オプション）
××××○×××FX-20P用ROMライタモジュール32,000FX-20P-RWM
＊1○○＊1○○○○FX-20P用電源アダプタ（オフラインプログラム用）35,000FX-20P-ADP
＊1○○＊1○＊4○○FX-20P用メモリカセット（バージョンアップ用） 5,000FX-20P-MFXD

××××××××F1、F2シリーズ用プログラミングキットFX-20Pで、F1、F2シリーズのプログラムが可能。
FXシリーズへのプログラム変換機能を装備15,000FX-20P-FKIT

■FX-10P/FX-20P用シーケンサ接続ケーブル仕様・価格
＊1○○＊1○＊4○○FX0、FX0S、FX1S、FX0N、FX1N、FX2N、FX3U、FX1NC、FX2NC、FX3UCシーケンサ

⇔FX-10P、FX-20P間接続用1.5m8,300FX-20P-CABO

××××××××FX1、FX2、FX2Cシーケンサ⇔FX-10P、FX-20P間接続用1.5m8,300FX-20P-CAB

＊1○○＊1○＊4○○FX-20P-CAB（Dサブ25ピン）を、FX0、FX0S、FX1S、FX0N、FX1N、FX2N、FX3U、
FX1NC、FX2NC、FX3UCシーケンサ用MINI DIN8ピンに変換する変換ケーブル

0.3m3,000FX-20P-CADP

■シーケンスプログラミング用周辺機器（ディスプレイモジュール）仕様・価格
××××××○○小形設定表示器（FX1S、FX1Nシーケンサ取付けタイプ） 6,000FX1N-5DM
×××××○××小形設定表示器（FX3Gシーケンサ取付けタイプ） 6,000FX3G-5DM

＊1○○＊1○＊4○○小形設定表示器（盤面取付けタイプ）　FX-20P-CABO形FX0、FX0S、FX1S、FX0N、FX1N、
FX2N、FX3U、FX1NC、FX2NC、FX3UCシーケンサ接続ケーブル付

23,000FX-10DM-SETO

××××××××小形設定表示器（盤面取付けタイプ）　FX-20P-CAB形FX1、FX2、FX2Cシーケンサ接続用ケーブル付23,000FX-10DM
＊3××○××××小形設定表示器（FX3Uシーケンサ取付けタイプ）20,000FX3U-7DM
○××○×××FX3U、FX3UCシーケンサディスプレイモジュール用外付けフォルダ 9,000FX3U-7DM-HLD

■シーケンスプログラミング用周辺機器（その他）仕様・価格
＊2＊2＊2＊2＊2＊2＊2＊2プログラムローダ16,500FX0-10LDR

■増設延長ケーブル仕様・価格
◇□□○○○○×増設ユニットを延長するケーブル。増設ブロックを延長するばあいは、FX2N-

CNV-BC形コネクタ変換アダプタを併用。
FX1NC、FX2NCでは、FX2NC-CNV-1F以降に使用可能。
FX3UCでは、FX2NC-CNV-1F、またはFX3UC-1PS-5V以降に使用可能。

30cm3,500FX0N-30EC

◇□□○○○○×65cm4,200FX0N-65EC

■コネクタ変換アダプタ仕様・価格
◇□□○○○○×FX0N、FX2N増設ブロック延長用アダプタ（上記延長ケーブル1本必要）5,000FX2N-CNV-BC
○○○×××××FX0N、FX2Nシーケンサ用増設機器接続用インタフェース4,500FX2NC-CNV-IF
××××○×××FX1、FX2シーケンサ用増設機器接続用インタフェース4,500FX2N-CNV-IF

■増設電源ユニット仕様・価格
○×××××××増設用電源DC5V：1A（増設電源不足時の追加用）16,000FX3UC-1PS-5V

×××○×○××増設用電源DC5V：1A DC24V：0.3A（増設電源不足時の追加用）
　　　　　（周囲温度40℃以上はディレーティングあり）18,000FX3U-1PSU-5V

※ ○仕込み生産品、×受注生産品、□FX2NC-CNV-IF要、◇FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1SP-5V要
※1：FX2Nシーケンサの機能範囲となります。　※2：プログラム転送は、2000ステップ以内です。
※3：FX3UC-32MT-LTは、標準装備。　FX3UC- □□MT/D、およびFX3UC- □□MT/DSSは接続不可。


