
�-188

圧力計
NISSHIN GAUGE Pressure Gauge

140631

日新計器�

空
圧
・
油
圧
・
真
空

直
動
シ
ス
テ
ム
・
関
連

ロ
ボ
ッ
ト
・
Ｆ
Ａ

制
御
・
検
出
・
計
測

駆
動
・
回
転

軸
受
・
素
材
・
機
械

動
力
伝
達
・
伝
動

搬
送
・
運
搬

ポ
ン
プ
・
送
風
機
・
粉
体

工
場
設
備
・
環
境

�
D型（DU60�）

B型（BT100�）

A型（AT100�）

D型（DU75�）

普通形圧力計はJISB7505ブルドン管式圧力計に基
づいて製作しております。
ブルドン管式圧力計の大きさは目盛板の外径（�）
で表わします。
�ご発注の仕方
　　　　　　　　60 BS A R1/4 □
　　　　　　　　① ② ③ ④ ⑤
①目盛板外径（�） ②接液部材質 ③外部形状
④配管接続径 ⑤圧力レンジMPa

■普通形圧力計JIS仕様
接続部形状外部形状用途精度等

級 記号区分記号区分記号区分

T

U

S

四角

二面取り

六角

A

B

D

縁なし形

丸縁形

埋込み形

M
H
V
MV
HV

普通形
蒸気用普通形
耐熱形
耐振形

蒸気用耐振形
耐熱耐振形

1.0
1.6
2.5
4.0

※印の価格は圧力レンジ35MPaまでの価格です。

■PG形普通形圧力計価格表

標準仕様
圧力レンジ（MPa）型式接液部

材質大きさ 1005030～4010～254～60.2～3.50.1～0.160.06真空計ネジ径外部
形状

�内枠、外枠
　材質：Fe
�外装：
　クローム
　メッキ
�精度：
　CL＝1.6

※4,300 2,200 1,650 1,450 1,950 2,750 1,950
R1/8
G1/4
R1/4

ABS
50 ※4,950 2,900 2,350 2,100 2,600 3,450 2,600D

※7,950 7,300 6,850 5,950 7,050― 7,050ASUS ※8,600 7,950 7,500 6,600 7,700― 7,700D
※4,300 2,200 1,650 1,450 1,950 2,750 1,950

G1/4
R1/4

ABS
60 ※4,950 2,900 2,350 2,100 2,600 3,450 2,600D

※7,950 7,300 6,850 5,950 7,050― 7,050ASUS ※8,600 7,950 7,500 6,600 7,700― 7,700D

�内枠、外枠
材質：
Fe/樹脂
�外装：
A/B黒塗装
�外装：
Dクローム
メッキ
�精度：
CL＝1.6

――― 4,850 3,150 2,200 2,650― 2,650
G3/8
R3/8

A
BS75

汎用形

B
――― 9,050 4,050 3,100 3,550― 3,550D

――― 9,050 8,000 6,600 6,950― 6,950ASUS B

― 8,100 7,300 6,350 5,200 4,300 4,950 7,600 4,950

G3/8
R3/8

A
BS

75
一般型

B
― 8,750 7,950 7,000 5,750 4,950 5,650 8,250 5,650D

――12,65011,15010,100 8,700 9,05012,800 9,050A
SUS B

――13,35011,80010,750 9,350 9,70013,450 9,700D
�内装、外装
　材質：
　Fe/樹脂
�外装：
　A/B黒塗装
�外装：
　Dクローム
メッキ
�精度：
　CL＝1.6
�置き針：
　A/B可

――― 5,200 3,300 2,350 3,300― 3,300
G3/8
R3/8

A
BS100

汎用形

B
――― 6,050 4,200 3,200 4,200― 4,200D

――― 9,700 8,650 6,300 7,600― 7,600ASUS B

12,10010,800 7,950 6,950 5,950 4,950 5,750 8,700 5,750

G3/8
R3/8

A
BS

100
一般型

B
13,00011,700 8,800 7,850 6,850 5,850 6,600 9,600 6,600D

22,90013,75013,10011,55010,350 9,150 9,70014,100 9,700A
SUS B

23,80014,65014,00012,45011,25010,05010,60015,00010,600D

接液部
材質精度

圧力レンジMPa
接続部形状外部

形状大きさ
真空連成圧力

一般
用途用

耐食
用途用

1.6

2.5

4.0

-0.1～0

-0.1～0.1

↓

-0.1～2

0～0.1
↓
0～25

1/4TA50

1/4
TA・B

60
UD

1/4
TA・B

75
3/8
1/4

UD 3/8

1.0

1.6

2.5

0～0.05
↓
0～70

3/8T・U
A・B

100
1/2U・S
3/8

UD 1/2

0～0.05
↓

0～200

3/8U
A・B

150
1/2U・S
3/8U

D 1/2U・S
0～0.2
↓

0～200
1/2U・S

B
200

D

■PG形普通形圧力計


