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防水・屋外平行軸ギアモータ �ニッセイ

NISSEI Waterproof Type Geared Motors

208141

空
圧
・
油
圧
・
真
空

直
動
シ
ス
テ
ム
・
関
連

ロ
ボ
ッ
ト
・
Ｆ
Ａ

制
御
・
検
出
・
計
測

駆
動
・
回
転

軸
受
・
素
材
・
機
械

動
力
伝
達
・
伝
動

搬
送
・
運
搬

ポ
ン
プ
・
送
風
機
・
粉
体

工
場
設
備
・
環
境

�

① ②③ ④ ⑤ ⑥

G3L G3F

防水・屋外ギアモータG3シリーズ（平行軸）
食品機械、水処理機械等の水が飛散する環境に最適です。
�防水・屋外ギアモータは、すべて連続定格でご使用頂け
ます。

�電着塗装により塗り残しのない均一な塗膜が得られるた
め密着性が向上しハガレにくい良好な塗装となりました。

　この塗装はアクリル系を採用しているので、水・油・酸
等の耐環境性能が従来品に比べ格段に向上しております。

�取付方向の制限はありません。ご自由に設置できます。
�出力軸材質　防水仕様：SUS420J2　屋外仕様：S43C

�型式記号
G3 L V - 32 - 200 - T040 W E X

①シリーズ名
G3シリーズ（平行軸）G3

②タイプ区分
小フランジ取付K脚取付L
（18枠～32枠）フランジ取付F

③モータ区分、出力軸材質区分
防水モータ付　　　　　出力軸材質　SUS420J2Ｗ
防水ブレーキモータ付　出力軸材質　SUS420J2Ｖ
屋外モータ付　　　　　出力軸材質　S43CＧ
屋外ブレーキモータ付　出力軸材質　S43CＨ

④枠番及び出力軸径
出力軸径32

⑤減速比
1／200200

⑥容量
三相0.1 kWT010
三相0.2 kWT020
三相0.4 kWT040
三相0.75kW075
三相1.5 kW150
三相2.2 kW220

⑨補助記号
標準仕様空欄
補助記号（特殊仕様追加識別記号）X

⑦オプション
標準電圧
200V/50・60Hz、220V/60Hz空欄

倍電圧　380V/50Hz
400V/50・60Hz、440V/60HzW

⑧ターミナルボックス
E型ターミナルボックス
0.1kW～0.75kWに標準E

■防水・屋外ギアモータG3シリーズG3L（脚取付）、G3F（フランジ取付）価格
フランジ取付・屋外仕様フランジ取付・防水仕様脚取付・屋外仕様脚取付・防水仕様

枠番減速比1/□モータ
容量 ブレーキ付モータ付ブレーキ付モータ付ブレーキ付モータ付ブレーキ付モータ付

G3FHG3FGG3FVG3FWG3LHG3LGG3LVG3LW
57,00031,10060,80035,00057,00031,10060,80035,000185

三相
0.1kW

54,90028,90058,70032,90054,90028,90058,70032,9001810、15、20、25、30、40、50
63,40037,50067,90042,00063,40037,50067,90042,0002260、80
66,90041,10071,40045,60066,90041,10071,40045,60022100、120
69,90044,00074,40048,60069,90044,00074,40048,60022160、200
91,40065,60097,10071,20089,20063,40094,90068,90028300、375、450
105,50079,600112,20086,400101,00075,100107,80081,80032600、750、900、1200
64,80034,00068,70037,80064,80034,00068,70037,800185

三相
0.2kW

62,80031,90066,70035,90062,80031,90066,70035,9001810、15、20、25
64,80034,00069,30038,40064,80034,00069,30038,4002230
66,40035,50070,90039,90066,40035,50070,90039,9002240、50
71,90041,00076,40045,50071,90041,00076,40045,5002260、80、100
79,20048,30084,80053,90076,90046,00082,60051,70028100、120
82,80051,90088,50057,50080,60049,60086,10055,30028160、200
118,20087,300124,90094,000113,70082,800120,40089,50032300、375、450
136,100105,300146,300115,300129,40098,500139,500108,60040600、750、900、1200
81,10048,50085,60052,90081,10048,50085,60052,900225

三相
0.4kW

78,70046,00083,20050,60078,70046,00083,20050,6002210、15、20、25
83,30050,70089,00056,20081,10048,50086,70054,0002830
85,30052,50090,90058,20083,00050,30088,70055,9002840、50
95,00062,200100,50067,90092,70060,00098,30065,6002860、80、100
108,20075,400114,90082,300103,70071,000110,40077,70032100、120
115,20082,600122,00089,300110,70078,100117,50084,80032160、200
160,800128,000170,900138,200154,000121,300164,200131,40040300、375、450
200,000167,300214,600181,900190,900158,300205,600172,90050600、750、900、1200
107,60064,900113,20070,500105,40062,600111,00068,300285

三相
0.75kW

103,20060,400108,70066,100100,80058,200106,50063,8002810、15、20、25
109,90067,100116,60073,900105,40062,600112,10069,5003230
116,80074,200123,50080,900112,30069,700119,10076,4003240、50
131,30088,700138,00095,400126,80084,200133,60090,9003260、80、100
147,400104,700157,500114,800140,60097,900150,700108,10040100、120
158,400115,800168,500125,800151,700108,900161,700119,10040160、200
218,700175,900233,300190,500209,600166,900224,200181,60050300、375、450
―81,000―87,700―76,500―83,200325、10、15、20、25

三相
1.5kW

―91,100―101,200―84,400―94,4004030
―103,500―113,600―96,800―106,8004040、50
―131,500―141,700―124,800―134,9004060、80、100
―166,400―181,000―157,300―172,00050100、120
―178,800―193,400―169,700―184,30050160、200
―105,700―115,900―99,000―109,000405、10、15、20、25

三相
2.2kW

―114,700―129,300―105,700―120,3005030
―137,200―151,800―128,100―142,7005040、50
―164,200―178,800―155,100―169,7005060、80、100

注）ブレーキ付モータのターミナルボックスは整流器別置が標準です。整流器内蔵をご希望の場合はニッセイにて結線致しますのでご指示願います。
注）小フランジ取付型もあります。詳細はお問い合わせ下さい。
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