
�-149

日立　屋外モータ
HITACHI Motors

203241

�日立産機システム

制
御
・
検
出
・
計
測

駆
動
・
回
転

軸
受
・
素
材
・
機
械

動
力
伝
達
・
伝
動

搬
送
・
運
搬

ポ
ン
プ
・
送
風
機
・
粉
体

工
場
設
備
・
環
境

空
圧
・
油
圧
・
真
空

直
動
シ
ス
テ
ム
・
関
連

ロ
ボ
ッ
ト
・
Ｆ
Ａ

�

日立新型三相モータ

ザ・モートルNeo100シリーズ屋外型シリーズ
�屋外型シリーズは、世界標準を見すえたIP55仕様を標準
採用。IP55にすることにより高い保護構造を実現。

�信頼性を向上させた耐熱クラスFを採用しています。
�軸端ネジ穴加工、ネジ加工、片長軸、両長軸の一部の仕
様を標準メニュー化しました（屋内型、屋外型）

�軸貫通部の防水構造は金属カラーとカバーで実現してお
り非接触構造なので長い期間のご使用が可能です。

�電線管接合部は端子軸一体構造により高い保護構造を実現。
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図1～4軸端詳細図�
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■ザ・モートルNeo100シリーズ全閉外扇型屋外形寸法 ������������ 単位：mm
質量
（kg）軸端部主　要　寸　法図示

番号

出力
枠番号型式 モータ（mm）6種4種2種 4種QTUWSXBZGMNEFCHIJKKLDARL

8.73053514j6457×203.21401155645 71� 0-0.5143.5
163.530251581451161202361－0.40.471M

Neo100
TFOA-FK

13.04063.5619j65010×253.216012562.550 80� 0-0.5161.5
1753525166163128.5140268.510.40.750.7580M

18.55074824j65610101701557062.5 90� 0-0.517835.549153182146.5168.531520.751.51.5
2.290L

24.56074828j6631212.51951758070100� 0-0.5197.54551.516019816319335621.52.2－100L
34.56074828j67012142241759570112� 0-0.5219.54551.517322517220037222.23.73.7112M
4180851038k68912×141625017510870132� 0-0.52575051233.5250188.5239427.533.75.55.5

7.5132S
Neo100
TFOA-FKK

4780851038k68912×141625021210889132� 0-0.52575051233.5250207.5258465.535.57.5－132M
63110851242k610814.5×16.518300250127105160� 0-0.53006061254.528224032356347.51111

15160M
81110851242k610814.5×16.518300300127127160� 0-0.53006061254.52822503455954111518.5160L

■屋外型端子箱の電線管ネジ寸法
6極4極2極出力（kW）

PF3/4 （22）PF3/4 （22）PF3/4 （22）0.4
PF3/4 （22）PF3/4 （22）PF3/4 （22）0.75
PF1 （28）PF3/4 （22）PF3/4 （22）1.5
PF1 （28）PF1 （28）PF3/4 （22）2.2
PF11/4 （36）PF1 （28）PF1 （28）3.7
PF11/4 （36）PF11/4 （36）PF11/4 （36）5.5
PF11/2 （42）PF11/4 （36）PF11/4 （36）7.5
PF11/2 （42）PF11/2 （42）PF11/2 （42）11

－PF11/2 （42）PF11/2 （42）15
－－PF2 （54）18.5

■屋内型端子箱のノック穴（KD）寸法 単位：mm
6種4種2種出力（kW）
2222220.4
2822220.75
2828281.5
2828282.2
3628283.7
3636365.5
5236367.5
52525211
－525215
－－6518.5

■ザ・モートルNeo100シリーズ全閉外扇型（屋内型・屋外型）標準仕様表
内　容項　目

全閉外扇型（屋内型・屋外型）外被構造
JIS C4210、4034、JEC2137、JEM1400、1401など適用規格

0.4～18.5kW2極
極数・出力 0.4～15kW4極

0.4～11kW6極
〈屋内型〉112M以下：耐熱クラスE　132S以上：耐熱クラスB枠番号と耐熱クラス 〈屋外型〉112M以下：耐熱クラスF（Eライズ）　132S以上：耐熱クラスF（Bライズ）

S1（連続）定　格
IP44（屋内型）、IP55（屋外型）保護方式
200V 50／60Hz、220V 60Hz200V級電圧／周波数 380V 50Hz、400V 50／60Hz、415V 50Hz、440V 60Hz400V級

端子台（ネジ止め）式口出し方式
 3.7kW以下　3本口出し本数  5.5kW以上　6本（Y- △始動可能）

リゲルグレー（マンセル8.9Y5.1/0.3）塗装色
2極11kW以上　直結専用　2極7.5kW以下および4極以上　直結・ベルト掛け共用伝導方式

反負荷側から見て時計方向回転方向


