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NIDEC Inverter Drive type Motor

日本電産パワーモータ�
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 l:リード線の長さ 

n:リード線の数 
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200/200/220V 50/60/60Hz
FELQ-5形 0.75kW 4P
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軸端詳細図図3

インバータモータ（定トルク1：20シリーズ）
�機械の性能をフルに発揮させる高信頼性のインバータ
モータです。豊富なバリエーションを準備しているので
一般産業用から民生機器まで、あらゆる環境や用途に最
適なモータを選定していただけます。

�下記シリーズについても準備しています。
　定トルク1：10シリーズ（ベクトル制御またはV/F制御）
　定トルク1：100シリーズ（ベクトル制御）
　定トルク1：1000シリーズ（ベクトル制御・PG付き）
　逓減トルク1：20シリーズ（ベクトル制御またはV/F制御）

■インバータモータFEK-I（IK）型全閉外扇・脚取付形寸法
軸端寸法(mm)主要寸法（mm）外

形
図

耐
熱
ク
ラ
ス

枠番号出力（kW）

WUSQKQRNMLKLH（I）FE C   0-0.5 BAFE-　　　　1150
min-1

1450
min-1

1750
min-1

5314j62030120115150253―141455671791331B71MHJTF――0.4
63.519j625401401301653051381655062.580901652B80MHJTF―0.40.75
63.519j625401401301552751451705062.580991353B80MJ0.4――
8424j63550168.5155170330.515219262.570901171623F90LJ0.750.751.5
8428j6456019317020037816825070801001321853F100LJ1.51.52.2
8428j6456020017022539517528570951121311953F112MJ2.22.23.7
10538k66080239170260459205330701081321502203F132SJ3.73.75.5
10538k66080258210260498205330891081321702403F132MJ5.55.57.5
12542k6901103232503006082303901051271602052853F160MJ――11
12542k6901103452903006502303901271271602253053F160LJ7.57.515

145.548k690110351.5290330661.5330440120.5139.51802303104F180MJ1111
1518.5

16655m690110370.5330330700.5330440139.5139.51802503304F180LJ15
18.518.522

18760m6120140425.5365380780.5345475152.51592002753554F200LJ222230
4F203037

18765m61201404323604208073655201431782252803754F225SJ373745
18765m612014043236042010823655201431782252806505F225SJ454555

注）外形図番号1及び2は鋼板製モータです。その他は鋳物製モータです。


