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無接点スピードコントロールモーターユニットVSDシリーズ
コンパクトな回転計付スピードコントロー
ルパックと高強度、GVギヤヘッド対応
のスピードコントロールモーターのユニッ
トです。
配電盤内に取り付ける場合のDINレール
取付用と、外部表示するためパネルに
取り付ける場合の埋込み取付用の2種
類を用意しています。

�48×48�の小型コントロールパック対応
�回転速度をデジタル表示します。モー
ター単体の他にギヤヘッド出力軸の回
転速度を表示できます。

�スロースタート、スローダウン、回転方
向切換瞬時停止機能を装備

�2段階の速度設定が可能
�PCと連結可能な無接点スピードコント
ロールパック

�品名の見方
　VSD  5  40  I  A  D -  GVH
 シリーズ名 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①モーター取付角寸法
80�460�2
90�570�3

②出力 40：40W
③機種 I：インダクションモーター

⑤スピードコントロールパック取付のタイプ
DINレール取付用D
埋込み取付用U

⑥シャフト形状
GVタイプヘリカル歯切GV
GVHタイプヘリカル歯切GVH

■VSD形インダクションモーター仕様・価格 連続定格
スピードコント
ロールパック
適用品名

適　用
ギヤヘッド

消費
電力
W

電流
A

起動
トルク
mN・m

許容トルクmN・m可変速度
範　　囲
r/min

周波数
Hz

電圧
V

最大
電力
W

仕様価格
（セット）

品名・タイプ
歯切シャフトのみ 90

r/min
1200
r/min

DSP501M□

GV2G□25.20.2640255090～140050

単相100

626,950VSD206IA□-GV 26.50.276090～160060

GV3G□410.42653010090～1400501527,150VSD315IA□-GV 440.439090～170060

GV4G□56.50.581205517090～1400502528,150VSD425IA□-GV 59.50.6116090～170060

GVH5G□950.992006033090～1400504029,650VSD540IA□-GVH 991.0020090～170060

DPS501H□GVH5G□1501.5638016048090～1400506037,750VSD560IA□-GVH 1571.6018090～170060

DPS502M□

GV2G□24.80.1340255090～140050

単相200

627,150VSD206IC□-GV 26.50.146090～160060

GV3G□400.21653010090～1400501527,650VSD315IC□-GV 429090～170060

GV4G□56.90.291205517090～1400502528,450VSD425IC□-GV 59.40.3016090～170060

GVH5G□890.462306033090～1400504029,950VSD540IC□-GVH 950.4820090～170060

DSP502H□GVH5G□1850.9535016048090～1400506038,150VSD560IC□-GVH 1930.9718090～170060

■VSD形レバーシブルモーター仕様・価格 30分定格
スピードコント
ロールパック
適用品名

適　用
ギヤヘッド

消費
電力
W

電流
A

起動
トルク
mN・m

許容トルクmN・m可変速度
範　　囲
r/min

周波数
Hz

電圧
V

最大
電力
W

仕様価格
（セット）

品名・タイプ
歯切シャフトのみ 90

r/min
1200
r/min

DSP501M□

GV2G□27.50.2845306090～140050

単相100

627,300VSD206RA□-GV 31.90.326590～160060

GV3G□440.44956512590～1400501527,850VSD315RA□-GV 490.4914090～170060

GV4G□68.90.7017012018090～1400502528,600VSD425RA□-GV 72.80.7523090～170060

GVH5G□1151.1628012534090～1400504030,150VSD540RA□-GVH 1271.2938090～170060

DPS501H□GVH5G□1611.6445018052090～1400506038,300VSD560RA□-GVH 1811.8447020056090～170060

DPS502M□

GV2G□26.00.1345306090～140050

単相200

627,500VSD206RC□-GV 31.20.166590～160060

GV3G□460.23956012590～1400501528,050VSD315RC□-GV 490.2514090～170060

GV4G□69.40.3518012018090～1400502528,900VSD425RC□-GV 77.00.4023090～170060

GVH5G□1110.5628012534090～1400504030,450VSD540RC□-GVH 1260.6438090～170060

DSP502H□GVH5G□1981.040018052090～1400506038,700VSD560RC□-GVH 2161.0920056090～170060

■ギヤヘッド取付時の可変速度範囲 単位：r/min

36030025018015012010090756050363025181512.597.565減速比
34579111415182328384656779311215518623328050Hz高速 4569111417182228344756689411313618822628334060Hz
0.20.30.30.50.60.750.911.21.51.82.533.6567.210121518低速

� ：インピーダンスプロテクトされています。 �：サーマルプロテクト内蔵

④電源電圧
単相200VC単相100VA


