
�-18

ステンレスベアリング 日本精工�

NSK Stainless Steel Bearings
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■単列アンギュラ玉軸受・組合せアンギュラ玉軸受7900形

7900形SULP4（万能組合せP4級）
主要寸法（mm）価　　格

型　番 ｒBDｄCTYN
樹脂保持器

A5TYN
樹脂保持器

0.3 622108,6008,6007900
0.3 6241210,40010,400　01
0.3 7281511,80011,800　02
0.3 7301713,60013,600　03
0.3 9372014,90014,9007904
0.3 9422516,60016,600　05
0.3 9473018,20018,200　06
0.610553519,20019,200　07
0.612624020,70020,7007908
0.612684526,60026,600　09
0.612725028,90028,900　10

7900形予圧区分C7（L）
主要寸法（mm）価　　格

型　番 ｒBDｄCTYN
樹脂保持器

A5TYN
樹脂保持器

1  13 80 5531,60031,6007911
1  13 85 6034,90034,900　12
1  13 90 6536,30036,300　13
1  16100 7038,10038,100　14
1  16105 7539,70039,7007915
1  16110 8042,80042,800　16
1.118120 8551,40051,400　17
1.118125 9056,20056,200　18
1.118130 95――7919
1.12014010064,50064,500　20

■ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受自由組合せ型（単体）
接触角60゜ 、剛性、寿命に合わせ自由な万能組合せが可能。専用グリース封入品も対応

主要寸法（mm）価　格型　番主要寸法（mm）価　格型　番 BDｄBDｄ
20904050,40040TAC 90B15471527,80015TAC47B
15754548,20045TAC 75B15471727,80017TAC47B
201004561,80045TAC100B15472029,00020TAC47B
201005061,80050TAC100B15622533,60025TAC62B
201005561,80055TAC100B15623033,60030TAC62B
2012055152,00055TAC120B15723539,20035TAC72B
2012060152,00060TAC120B15724041,60040TAC72B

■ステンレス製アンギュラ玉軸受（大気環境用、真空環境用、クリーン環境用、高温環境用）
精密級（P5級）仕様、組合せは万能。軽予圧が可能。大気用はクリーンルーム内に適合。高温用は120～230℃の使用に適合

お問い合せ番号主要寸法（mm）価　　格
型　番 真空環境用、クリーン環境用、高温環境用大気環境用、クリーン環境用幅外径内径真空・高温

環境用
大気・クリーン
環境用

706A-H-20T4NSULP5U264706A-H-20TYSULP5（又はTYN）617635,6009,260 706
708A-H-20T4NSULP5U264708A-H-20TYSULP5（又はTYN）722837,0009,260 708
7000A-H-20T4NSULP5U2647000A-H-20TYSULP5（又はTYN）8261041,80010,8007000
7001A-H-20T4NSULP5U2647001A-H-20TYSULP5（又はTYN）8281251,10011,5007001
7902A5-H-20SULP5U264（ステンレス保持器）7902A5-H-20TYNSULP5728

15
56,50054,9007902

7002A-H-20T4NSULP5U2647002A-H-20TYSULP5（又はTYN）93254,00012,3007002
7202A-H-20SULP5U264（ステンレス保持器）7202A-H-20TYNSULP5113557,90051,9007202
7003A-H-20SULP5U264（ステンレス保持器）7003A-H-20TYNSULP510351756,10051,2007003
7904A5-H-20SULP5U264（ステンレス保持器）7904A5-H-20TYNSULP5937

20
62,40057,9007904

7004A-H-20SULP5U264（ステンレス保持器）7004A-H-20TYNSULP5124260,30053,0007004
7204A-H-20SULP5U264（ステンレス保持器）7204A-H-20TYNSULP5144766,80055,7007204
7005A-H-20SULP5U264（ステンレス保持器）7005A-H-20TYNSULP512472564,20054,3007005
7205A-H-20SULP5U264（ステンレス保持器）7205A-H-20TYNSULP5155271,30058,5007205
7906A5-H-20SULP5U264（ステンレス保持器）7906A5-H-20TYNSULP59473069,50062,0007906

�軸とハウジングの心ずれ
を吸収
�クリーングリース使用によ
りクリーンルーム内適合
　真空グリースの使用によ
り真空装置での使用に適
合

■ステンレス製自動調心玉軸受
お問い合せ
番号

ラジアル内部
すきま
（μm）

主要寸法（mm）
価　格型　番 幅外径内径

1200-H-20 6～17 930109,1501200
1201-H-20 6～191032129,5401201
1202-H-20 8～2111351510,6001202
1203-H-20 8～2112401712,1001203
1204-H-2010～2314472015,1001204
1205-H-2011～2415522519,4001205

単列
背面組合せ
DB

正面組合せ
DF

並列組合せ
DT


