
�-46

ベアリング入組込みローラ �マキテック

MAKITECH Standard Roller

311541
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寸法図（DRS-C3812、DRS-C4215、DRS-C4815、DRS-C5015）

注文例　DRS-C3812 - BB256 - B
 ① ② ③

①ローラ形番②ローラボス幅（mm）
③軸形状：B：Bタイプ 無記入：軸ナシ ローラ幅フリー可

■ステンレスローラ高剛性・低騒音タイプDRS-C型仕様 材質：ローラSUS304　ベアリングSUS440C丸棒両ピン
ローラ1本あたりの耐荷重（kg）主要寸法（mm）ベアリングローラ寸法（mm）

φA×tB×φd型　番 1000W800W600W400W200W�φFEC
283548741596±13540樹脂一体型ベアリングφ38.0×1.2×φ12DRS-C3812
283548741596±13540樹脂一体型ベアリングφ42.7×1.5×φ12DRS-C4215
283548741596±13540樹脂一体型ベアリングφ48.6×1.5×φ12DRS-C4815
283548741596±13540樹脂一体型ベアリングφ50.8×1.5×φ12DRS-C5015

■ステンレスローラ高剛性・低騒音タイプDRS-C型軸付（丸棒Bタイプ）価格 W＋�幅はベアリングボスボス幅の寸法になります。
1006906806706606506456406356306256206156106W＋ ��幅型番
12,81011,37011,05010,030 8,7708,1307,8607,3606,7606,2806,0205,5205,3204,830DRS-C3812
14,45012,60012,28011,010 9,5908,8308,4807,9007,2506,7306,3705,8205,5404,990DRS-C4215
15,32013,26012,94011,57010,0609,2408,8708,2607,5607,0206,6106,0305,7005,120DRS-C4815
15,71013,56013,24011,82010,2809,4409,0508,4207,7107,1606,7406,1405,8105,210DRS-C5015
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寸法図（RK-C4816、RK-C5016、RK-C5714、RK-C5723）

注文例　RK-C5714 - BB406 - B
 ① ② ③

①ローラ形番②ローラボス幅（mm）
③軸形状　B：Bタイプ　無記入：軸なし ローラ幅フリー可

注）フリーサイズでご注文の場合は、W＋�、W＋C寸法をご指定願います。W＋�軸はベアリングボスボス軸の寸法になります。

■スチールローラ高剛性・低騒音タイプ溶融亜鉛メッキ付DR-C型仕様 ローラ材質：スチール　表面処理：溶融亜鉛メッキ

ローラ1本あたりの耐荷重（kg）主要寸法（mm）ベアリングローラ寸法（mm）
φA×tB×φd型　番 1000W800W600W400W200W�φFEC

313953811736±13540樹脂一体型ベアリングφ38.1×1.2t×φ12RK-C3812
313953811736±13540樹脂一体型ベアリングφ42.7×1.4t×φ12RK-C4214
313953811736±13540樹脂一体型ベアリングφ48.6×1.6 ×φ12RK-C4816
313953811736±13540樹脂一体型ベアリングφ50.8×1.6 ×φ12RK-C5016
313953811736±13540樹脂一体型ベアリングφ57.2×1.4 ×φ12RK-C5714
313953811736±13540樹脂一体型ベアリングφ57.2×2.3 ×φ12RK-C5723

■スチールローラ高剛性・低騒音タイプRK-C型軸付（丸棒Bタイプ）価格 軸：丸棒両ピンメッキ付
1006906806706606506456406356306256206156106W＋ ��幅型番
 9,050 8,360 7,8007,1406,5005,9105,6705,3104,4904,1603,8403,4803,3203,160RK-C3812
 9,780 9,180 8,3807,6506,7506,0305,7405,4004,6004,2903,9403,5703,3303,170RK-C4214
10,270 9,720 9,1707,8206,8406,3005,8005,4904,6704,3404,0203,6403,3403,180RK-C4816
11,15010,040 9,4508,2207,1906,6006,0405,7004,8804,5004,1703,7603,4403,280RK-C5016
11,18010,570 9,9308,3507,2806,6506,1705,8104,9504,5704,2103,8003,4703,320RK-C5714
12,16011,55010,2508,7607,7007,0706,4606,0305,1604,7704,3803,9203,5603,380RK-C5723

ローラ1本あたりの耐荷重（kg）主要寸法（mm）ベアリングローラ寸法（mm）
φA×tB×φd型　番 1000W800W600W400W200W�φFEC

313953811736±13540樹脂一体型ベアリングφ38.1×1.2t×φ12DR-C3812
313953811736±13540樹脂一体型ベアリングφ42.7×1.4t×φ12DR-C4214
313953811736±13540樹脂一体型ベアリングφ48.6×1.6 ×φ12DR-C4816
313953811736±13540樹脂一体型ベアリングφ50.8×1.6 ×φ12DR-C5016
313953811736±13540樹脂一体型ベアリングφ57.2×1.4 ×φ12DR-C5714
313953811736±13540樹脂一体型ベアリングφ57.2×2.3 ×φ12DR-C5723

■スチールローラ高剛性・低騒音タイプDR-C型軸付（丸棒Bタイプ）価格 軸：丸棒両ピンメッキ付
1006906806706606506456406356306256206156106W＋ ��幅型番
5,8805,5505,3605,1004,8204,5904,5504,3804,2104,0103,6103,2503,2103,030DR-C3812
6,4006,0505,6205,3105,0704,8004,7304,4904,3404,1003,6803,3003,2603,060DR-C4214
7,0006,4505,9905,6605,3805,0905,0004,7304,5104,1303,8103,4003,2703,070DR-C4816
7,0206,6906,1305,7505,4505,1405,0404,7504,5804,3003,8303,4403,3303,110DR-C5016
7,1206,7106,1705,7805,5405,2105,1104,8904,6004,3103,8703,4803,3803,130DR-C5714
7,2807,0306,7806,3805,9805,7905,3805,1404,7604,4403,9103,5803,4803,230DR-C5723

■スチールローラ高剛性・低騒音タイプ硬質クロームメッキ付RK-C型仕様 ローラ材質：スチール　表面処理：硬質クロームメッキ


