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�耐荷重性、耐熱性に優れています。
�往復運動・揺動運動・断続運転でも優れた軸受性能を発
揮します。

�導電性があります。
�潤滑油併用の場合でも優れた軸受性能を発揮します。

オイレスタフメット
（バックメタル付固定潤滑剤分散型焼結軸受）

TMB形 �相手軸：h7

■タフメットブッシュ TMB形寸法、価格 �ご発注要項：TMB-2520　�使用温度範囲：ｰ40～＋350℃
長さ外径内径TMB形

価　格
形　番
内径×長さ LφDφd

 5 7 51800505
 81800508
 6 8 61800606
101800610
12 9 72300712
 8

10 8

2000808
102300810
122300812
152300815
1011 92400910
10

1210
2401010

152751015
202901020
10

1412
2401210

152551215
202651220
 6

1614

2451406
102651410
152801415
203101420
10

1715

2551510
152901515
203451520
253751525
1518163551615

長さ外径内径TMB形
価　格

形　番
内径×長さ LφDφd

2018164001620
254551625
1520183751815
254551825
12

2320

4002012
154102015
205102020
255202025
306302030
10

2522
4102210

205302220
306902230
3027247102430
10

2825

4352510
154552515
205452520
256202525
307102530
358502535
3030267702630
20

3228
6102820

307602830
409752840
1534305453015
206103020

長さ外径内径TMB形
価　格

形　番
内径×長さ LφDφd

25

3430

7103025
308053030
359003035
409953040
4035311,0503140
2036326503220
401,0503240
15

3935

6503515
258253525
308903530
401,1303540
501,3303550
3042389753830
501,4203850
25

4440

9754025
301,0304030
401,2704040
501,5104050
5047421,7304250
3050451,1104530
501,9604550
25

5550

1,2705025
301,3305030
401,7405040
502,1405050

長さ外径内径TMB形
価　格

形　番
内径×長さ LφDφd

60 55 502,5305060
25

 60 55
1,5105525

402,3305540
703,5405570
30

 65 60
1,7306030

402,4406040
603,2406060
30

 70 65
1,9606530

402,6306540
603,3406560
30

 75 70
2,1407030

402,6807040
804,8807080
40 80 753,1407540
805,6307580
40 85 803,5408040
806,2808080
40 90 853,8508540
806,4908580
40 95 904,3609040
605,6809060
501051006,07010050
9510,51010095

�耐薬品性、耐熱性に優れています。
�金属メッシュの採用により、低い熱膨張率と優れた熱伝
導性を有します。

�ハイプラスト固有の取付け方法により小さいクリアラン
ス設定が可能です。

オイレスハイプラスト/E
（金属メッシュ四ふっ化エチレン樹脂複合軸受）

HPF形

■ハイプラストフランジブッシュHPF形寸法、価格
長さフランジ外径内径HPF形

価　格
形　番
内径×長さ Lt 2φFφDφd

50.51065580505
60.51176580606

�使用温度範囲：ｰ50～＋250℃
長さフランジ外径内径HPF形

価　格
形　番
内径×長さ Lt 2φFφDφd

 80.513 9 8680808
100.5161110781010

長さフランジ外径内径HPF形
価　格

形　番
内径×長さ Lt 2φFφDφd

120.5181312781212

�導電性を付与しています。
�スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。
�軽負荷・高速条件下で優れた摩擦特性を発揮します。
�摩擦係数が低く耐摩耗性に優れています。
�射出成形により複雑な形状の製作が可能。

オイレスルーテックE
（導電性ポリアセタール樹脂軸受）

LED形

■ルーテックEブッシュ LED形寸法、価格
長さフランジ外径内径LED形

価　格
形　番
内径×長さ LtφFφDφd

32  14 96460605
21.512106460635

�使用温度範囲：ｰ40～＋80℃
長さフランジ外径内径LED形

価　格
形　番
内径×長さ LtφFφDφd

4.51.512106460606
8  1.513118460895

長さフランジ外径内径LED形
価　格

形　番
内径×長さ LtφFφDφd

521612 8460807
32181410461005

単位：�

単位：�

単位：�


