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スプリングプランジャー ハルダー社（Erwin Halder KG）

HALDER Spring Plungers
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EH2207（ロングタイプ）
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EH2207-610～634迄のタイプにはスクリュー�
ロックはついていません。�

�快削鋼強力圧タイプは六角穴
付止めネジに光沢があります。

押し出し、離し用。
緩衝装置に使用。

本体タイプ

快削鋼・黒染快削鋼・標準圧
快削鋼・強力圧

熱処理鋼熱処理鋼・標準圧

スプリングスラストピン
ステンレス鋼鋼・焼入・黒染

■EH2207形標準圧（スラストピン付，六角穴付，ロングタイプ）
スプリング圧：NSWl2I1d3d2sd1快削鋼

最大最小価格型番
 16.0 6.0325 35 7.8 4.0 8Ｍ103,6002207-408
 18.0 4.0435 43 9.5 5.510Ｍ123,9902207-412
 24.0 7.0635 4813.4 8.010Ｍ164,3002207-430
 42.015.0635 5813.4 8.010Ｍ164,4002207-432
 33.0 9.0635 5813.4 8.015Ｍ164,9002207-436
 23.0 4.0635 5813.4 8.020Ｍ165,1302207-440
 43.011.0635 8313.4 8.020Ｍ165,2502207-442
 41.013.0635 9813.4 8.025Ｍ165,8502207-444
 47.013.0635 9813.4 8.030Ｍ167,7202207-450
110.024.063511813.4 8.030Ｍ168,3202207-452
 63.013.063514813.4 8.040Ｍ169,0602207-455
 43.0 7.063514813.4 8.050Ｍ169,4302207-460
 87.014.0845 6019.610.015Ｍ248,1002207-480

�特長　1．位置決め、押し離し、圧力ピン用
　　　　2．耐熱度は250℃ 迄と－30～＋50℃ 迄

スプリングボール本体タイプ

ステンレス鋼
ステンレス鋼・焼入ステンレス鋼

真鍮
ステンレス鋼
真鍮

ステンレス鋼・焼入デルリン
（POM青色）

デルリン
デルリン（POM白色）デルリン

EH2208（ボール付）
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■EH2208形（ステンレスボール，ボール付・スムースタイプ）■EH2208形（本体デルリン，ボール付・スムースタイプ）
最大スプ
リング圧
：N

ステンレス寸法真鍮（本体）ステンレス（本体）
sl1d3d2d1

＋0.1価格型番価格型番
 6.01.0 5.0 4.6 3.0 43302208-2042602208-004
 6.51.4 6.0 5.6 4.0 53602208-2052602208-005
11.51.8 7.0 6.5 5.0 63602208-2062602208-006
12.52.4 9.0 8.5 6.5 84202208-2083202208-008
18.53.313.511.0 8.5103902208-010
26.54.016.013.010.0124902208-012

■EH2207形強力圧（スラストピン付，六角穴付，ロングタイプ）
スプリング圧：NSWl2I1d3d2sd1快削鋼

最大最小価格型番
 46.0 7.0435 43 9.5 5.510Ｍ124,1202207-512
 43.010.0635 4813.4 8.010Ｍ164,3502207-530
 84.014.0635 5813.4 8.010Ｍ164,4502207-532
 57.010.0635 5813.4 8.015Ｍ165,0202207-536
 72.018.0635 8313.4 8.020Ｍ165,3802207-542
 70.020.0635 9813.4 8.025Ｍ165,9302207-544
 80.020.0635 9813.4 8.030Ｍ167,8302207-550
113.021.063514813.4 8.040Ｍ169,1502207-555
 75.013.063514813.4 8.050Ｍ169,5502207-560
192.024.0845 6019.610.015Ｍ248,2302207-580

最大スプ
リング圧
：N

sl1d3d2d1
＋0.1

デルリン（ボール）ステンレス（ボール）
価格型番価格型番

 6.50.8 5.0 4.6 3.0 42402208-6042002208-404
 9.01.0 6.0 5.6 4.0 52402208-6052002208-405
13.01.6 7.0 6.5 5.0 62702208-6062402208-406
18.01.9 9.0 8.5 6.5 82702208-6082402208-408
23.02.513.511.0 8.0103602208-6103602208-410
25.03.316.013.010.0124602208-6123902208-412
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EH2209（ダブルサイドタイプ）
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�特長�軸等の固定と電気接続品として使用。

■EH2214形標準圧，強力圧（ラアテラル，サイドパワータイプ）■EH2209形（ボール付・ダブルサイドタイプ）
スプリング圧：Nsl1d3

＋0.05d2d1真鍮（本体）
最大最小価格型番
 2.51.30.65 5.32.522.02.54602209-025
 4.52.00.80 7.33.022.53.04602209-030
 7.52.50.90 9.04.033.04.04602209-040
 8.03.51.2010.85.034.05.04602209-050
12.04.02.0014.07.036.07.05202209-070
15.06.02.1018.08.036.58.05502209-080

最大スプ
リング圧
：N

sbl1d2d1図標準圧デルリン（ボール）標準圧ステンレス（ボール）

価格型番価格型番
  6.50.9 3.2253.0 812,0102214-1081,9502214-008
  9.01.0 4.0304.01012,0102214-1101,9502214-010
 13.01.5 5.0355.01212,0702214-1122,0102214-012
 18.01.8 5.4406.51412,1702214-1142,1002214-014
160.01.0 4.5305.5102強力圧

シングル
タイプ

ベアリング鋼
（ボール）

3,2502214-410
270.01.5 5.5356.51223,4502214-412
380.02.0 6.5408.01423,7002214-414
190.01.515.0355.5163強力圧

ダブル
タイプ

ベアリング鋼
（ボール）

3,6402214-616
270.01.817.0406.51833,8002214-618
410.02.521.0458.02233,9502214-622

スプリングボール本体タイプ
ステンレス鋼ステンレス鋼・焼入真鍮真鍮

図1 図2 図3

※004＝SBP、PPR ※404＝EBP、PPR-KU　604＝EBPJ


