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手動スイングクランプ・フッククランプ

手動スイングクランプ
特長
①スラストベアリング装着型クラン
ピング・レバー付きタイプは手締
めでもラクラク高いクランプ力が
得られます。

②クランプアームを回転させる事が
出来ますのでワークの着脱が容易
に行えます。

③位置決めリング（別売）を使えば正
確なクランプ作業を繰返し行うこ
とが出来ます。

■手動スイングクランプ中作業・重作業用寸法・価格
質量
（kg）

最大締付力
（kN）

h4h3h2
min

h1
max

d3
f7

タイプ価格型番

3.010123-1589810013560偏心レバー付112,830EH2331-060
2.710123-1589810013560

締付ボルト付
97,860EH2331-061

2.915123-1589810013560112,640EH2331-063

■手動スイングクランプ重作業用寸法・価格
質量
（kg）

最大締付力
（kN）

h4h3h2
min

h1
max

dタイプ価格型番

1.121073-931550 7040スラストベアリン
グ装着型クラン
ピングレバー付

62,810EH2331-050
1.281091-1211568 984062,810EH2331-053
1.5010118-15822951354065,310EH2331-056
0.781073-931550 7040

締付ボルト付
54,000EH2331-051

0.941091-1211568 984054,000EH2331-054
1.1610118-15822951354056,070EH2331-057
1.181073-931550 7040

偏心クランピン
グレバー付

71,670EH2331-052
1.341091-1211568 984071,670EH2331-055
1.5610118-15822951354074,100EH2331-058

フッククランプ
このフッククランプはサイド方向と垂直方向から両方の取付固定が出来
るブロック形フランジと一体になっています。治具上に取付スペースが取
れない場合、或は取付スペースが限られている個所のクランプに適します。
�材料と仕上
本体：鋳造合金鋼
仕上：熱処理、黒染

※クランプ、アンクランプは６角レンチで行います。
※リターンスプリングが組込まれていますので、ゆるめると自動的にクラ
ンプアームが上がります。

※６角レンチは標準附属品ではありません。

■フッククランプ仕様・価格
質量
（kg）

最大保持力
（kN）

最大締付力
（kN）

ストローク
（�）

締付ボルト
（�）価格型番

0.3318175M8 17,500FC-8 
0.5620185M1023,860FC-10
0.8125205M1230,050FC-12
1.6030245M1646,070FC-16

OKAHELD Manual Swing Clamps and Hook Clamps

偏心レバー付


