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KURASHIKI Rubber Vibration Isolators

226652

空
圧
・
油
圧
・
真
空

直
動
シ
ス
テ
ム
・
関
連

ロ
ボ
ッ
ト
・
Ｆ
Ａ

制
御
・
検
出
・
計
測

駆
動
・
回
転

軸
受
・
素
材
・
機
械

動
力
伝
達
・
伝
動

搬
送
・
運
搬

ポ
ン
プ
・
送
風
機
・
粉
体

工
場
設
備
・
環
境

�

�取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用
でき、広い応用性を持っています。
�小形で大きいばね定数を有しますので取付けスペースが小さいです。

KA形 KB形
■KA形・KB形丸形防振ゴム

主要寸法（�）許容荷重（N）Z方向支持
荷重（N）

KB形KA形

d1PAs�dtHD1X方向Z方向価格形　番価格形　番
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181602105551M16860120309015400～ 77007,230KB-1206,190KA-120
221902505555M20862150510025500～1270010,270KB-15010,170KA-150

注）KA形は、六角ナット、スプリングワッシャ各2ヶ付、KB形は各1ヶ付です。ゴム材質は天然ゴム配合硬さ60とします。但し、KA8、10は45とします。

■KHA形高さ一定シリーズ防振ゴム

�防振ゴムの高さは50mm一定です。
　偏荷重により支持点荷重が異なっても設計、施工が容易です。
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剛性比
Kx/Kz

圧縮Z方向許容
荷重 N（kgf）

標準寸法（mm）価格形　番 s�dHD
0.191760（180）3535M1250551,210KHA- 55
0.182550（260）3535M1250651,540KHA- 65
0.183720（380）4545M1250752,150KHA- 75
0.174510（460）4545M1250802,350KHA- 80
0.166080（620）4545M1250903,460KHA- 90
0.149500（970）4545M16501003,940KHA-100


