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KURASHIKI Rubber Vibration Isolators
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�片側がナット埋込みになっていますので、取付ボルトのスペース
を小さくできます。
�圧縮方向、せん断方向、傾斜方向の色 な々支持方法が可能です。
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■KLB形低振動数形防振ゴム

�ばね定数が小さく、固有振動数を低く設定できるので、
低速回転機械の防振や、軽機械の防振対策ができます。

主要寸法（�）Z方向支持
荷重（N）価格形　番 取付

穴
外径
φPsdH

11.5 50 7320M 830
 1401,020KLB-3530
 2501,020KLB-3545
 4001,020KLB-3560

11.5 60 8425M1035
 3501,670KLB-5030
 4901,670KLB-5045
 7801,670KLB-5060

13.510013445M1250
 6206,000KLB-8030
12006,000KLB-8045
20006,000KLB-8060

■RA形・RB形丸形防振ゴム（片ナット埋込形）
主要寸法（�）許容荷重（N）Z方向支持

荷重（N）
RB形RA形

d1PAbs�dHD1X方向Z方向価格形　番価格形　番
 3.3 910M 3118   7.036～   21250RA-  8
 4 910M 41310   9.878～   44270RA- 10
 4.51112M 51612  25110～   78270RA- 12
 4.51215M 51515  34160～  130270RA- 15
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 640
 540

4400
3500

～ 2300
～ 1800

2,230
2,400
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RA- 65
RA- 65-50H
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12.5
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42
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 880
 740

5900
4500
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～ 2300
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7800
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3,380
5,480
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3,250
5,040

RA- 90
RA- 90-76H

13.5
13.5

134
134

166
166

16
16

55
55

55
55

M16
M16

50
70

100
100

2400
1720

11800
7200

～ 5900
～ 3580

3,520
6,040

RB-100
RB-100-70H

3,480
5,790

RA-100
RA-100-70H

1816021019.55551M1660120284016000～ 79407,420RB-1206,770RA-120
2219025022.55555M2062150510025500～1270011,600RB-15011,100RA-150

注）RA形は大角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ付とします。ゴム材質は天然ゴム配合硬さ60とします．但しRA-8、10は天然ゴム配合硬さ45とします。

精密機械に対する振動障害を
少なくし、測定精度を向上さ
せます。
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