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plastics m EP
30種類以上のエンジニアリング・プラスチックを網羅し、機械加工用
の素材として丸棒、板、パイプ、シートなどの標準品を用意しています。
各種プラスチックの機械加工品および成形品もあります。
�すぐれた機械加工性
　金属と同じように、もっと
容易に、旋盤、フライス
盤、ボール盤や木工機
械を使って機械加工が
できます。

■plastics m EPの種類と特長
標準サイズ（単位：�）色　調特　　　　長商品名ならびに

変性グレード
プラスチック種類
（mEP�呼称） パイプ外径板厚さ丸棒直径

30～6005～12030～600アイボリー機械的強度を飛躍的に向上させ、高温に
おける物理特性の低下を抑えました。UDグレード

キャストナイロン
（CN）
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30～6005～12030～600ブルーキャストナイロンUDの物理特性を維持し、
ブルーに着色したグレードです。NBグレード

30～4305～12030～100グリーン当社独自の滑剤を混合し、摩擦摩耗特性
を大幅に向上させました。CLグレード

30～2855～12030～200ブラック二硫化モリブデンを均一に配合し、更にす
ぐれた摺動性を備えています。MDグレード

10～100
アイボリー通常のナイロン6押出品より機械的強度を

高めたもので、キャストナイロンにより近づ
けた物理特性を有しています。

UDEグレードキャストナイロンEX
（CN-EX） 10～20ブルーNBEグレード

30～3623～12010～200ホワイト
すぐれた耐摩耗性、耐衝撃性を有し、かつ
非粘着性で摩耗係数が小さい。
また無毒性です。

NAグレード

超高分子量ポリエチレン
（UHMW） 5～5030～70 ブラック

UHMW-NAより耐摩耗性、耐熱老化性、耐
候性を向上させ、かつ導電性を付与したグ
レードです。

ASBグレード

10～3070～200ミントグリーン淡色の帯電防止グレードで樹脂ボトルに
対して良好な滑り特性を有しています。ASGグレード

8～50 4～200ホワイトポリアセタールホモポリマー、機械的強度
と耐疲労性、寸法安定性にすぐれた性能を
示しています。

ホモポリマー

ポリアセタール
（DRL. POM. BST）

 8～100ブラック

1～100 4～200ホワイトポリアセタールコポリマー、機械的強度、特
にクリープ抵抗性、耐疲労性にすぐれてい
ます。

コポリマー
5～5010～100ブラック

5～3010～100グリーンポリアセタールに当社独自の滑剤を分散
させたグリーンの摺動グレードです。ベスタール�G

1～50 8～200ホワイトすぐれた耐摩耗性、自己潤滑性、自己消化
性を有し、油にも強い。

ナイロン6
ナイロン
（PA）

5～50 8～120ライトイエローナイロン6.6

5～50 8～100ブラック更に潤滑性を向上させるため、二硫化モリ
ブデンを均一に配合しています。MDナイロン

60～2501～25 5～100ホワイト
耐薬品性にすぐれ、広い温度範囲で特性
が変わらない、不燃性、無毒で、摩擦係数
が小さい。

テフロン�
ふっ素樹脂
（TFE）

60～2501～5010～120透明透明で耐候性良く、耐衝撃強さが大きい。ポリカーボネート
（PC）

3～50 5～70 ブラウン古典的プラスチック。電気的特性、強度に
すぐれる。

紙基材フェノール樹脂
（PF） 3～50 5～120布基材

20～1201～10010～120ナチュラル非常に弾性に富み耐摩耗性にすぐれてい
る。ウレタン（URE）
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1～50 4～200ホワイト半透明で剛性があり、比重が0.9と小さい。ポリプロピレン（PP）

1～50 4～200ホワイト比重が小さく、衝撃に強く、耐寒性が良好。ポリエチレン（PE）

1～50 8～200アイボリー機械的性質はバランスがとれており、加工
性が良い。ABS樹脂（ABS）

1～6010～30 グレー難燃性で誘電率が大きく、高周波融着が
できる。塩化ビニル樹脂（PVC）

10～3000.8～70 4～80 透明透明で、硬度が高く表面光沢にすぐれる。アクリル樹脂（MMA）


