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トロリーチェーン・サイドボーチェーン

超軽量トロリーチェーンRKSB 20415
�特長
①コンパクトなライン設計ができます。
②既存の設備はそのままで、軽量物を目的地へ搬送します。
③最小曲率半径は300�です。
④従来のRK-SBC2040をさらに強度upしました。（平均引張
強さ9.4kN→18.6kN）

⑤ワークは下吊り、横吊り、上乗せが可能です。

サイドボーチェーン
RKサイドボーローラチェーンは、標準ローラチェーンのピ
ンとブシュ間のクリアランスを大きく設計し、さらに内リ
ンクと外リンク間クリアランスも考慮して作られた、横方
向に大きな湾曲性を備えたローラチェーンです。
基本寸法は、JISローラチェーンに準拠していますので標準
スプロケットが使えます。

ガイドレールの種類
①直線ガイドレールL=3m
②垂直ガイドレール90゜ R
③外ガイドレール45゜ R
④内ガイドレール45゜ R

■RKSB20415ガイドレール寸法
RTCBAチェーン

3003.2103636SB20415

■サイドボーチェーン仕様・価格
平均引張強さ最小曲り

半径R
リンクプレート

ピン外径ローラ外径
内リンク
内幅

ピッチ
P

3m
価格

チェーン番号
kgfKNh2b0
 760 7.5250 9.11.253.20 5.08 4.68 9.52510,670RKSB35
 960 9.435012.11.503.58 7.92 7.8512.70  8,400RKSB40
142013.940015.12.004.5110.16 9.4015.875 9,380RKSB50
230022.650018.12.405.0911.9112.5719.05 11,430RKSB60
320031.460024.23.205.9615.8815.7525.40 御見積RKSB80
 960 9.460012.11.503.58 7.92 7.8525.40 御見積RKSB2040
142013.975015.12.004.5110.16 9.4031.75 御見積RKSB2050
230022.680018.13.205.0911.9112.5738.10 御見積RKSB2060

バー・治具等をボルトだけで取付容易なアタッチ付きロー
ラチェーンです。

■圧入ナット付きアタッチ
ナット呼び
寸法（M）

チェーン番号
ダブルピッチチェーン標準チェーン

M3―RK35
M3C2040・42RK40
M5C2050・52RK50
M5C2060・62RK60
M6C2080・82RK80

RK Trolley Chains and Side Board Chains

ナット取付状態

単位：�

単位：�


