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長尺標準ラックギヤ
MECHA Long-scale Standard Rack Gear

239351
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寸法図共通仕様
JIS5級精度等級
並歯歯形
20°圧力角
SUS304材質
溶体化処理熱処理
HB187以下歯面硬度
不動態化表面処理
処理
切削歯面仕上
底面歯切基準面

■RSUCP形両端面加工なしステンレスCPラック（SUS304材）　CP5～CP10　L＝1000 単位：mm
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寸法図共通仕様
JIS5級精度等級
並歯歯形
20°圧力角
SUS304材質
溶体化処理熱処理
HB187以下歯面硬度
不動態化表面処理
処理
切削歯面仕上
底面歯切基準面

■RSUCP-F形両端面加工付ステンレスCPラック（SUS304材）　CP5～CP10　L＝1000 単位：mm
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寸法図共通仕様
JIS5級精度等級
並歯歯形
20°圧力角
SUS304材質
溶体化処理熱処理
HB187以下歯面硬度
不動態化表面処理
処理
切削歯面仕上
底面歯切基準面

■RSUCP-D形取付穴加工付ステンレスCPラック（SUS304材）　CP5～CP10　L＝1000 単位：mm

質量（kg）有効歯数噛合い高さ高さ歯幅全長モジュール価格形番 DCBAm
2.220018.41201510101.591517,700RSUCP 5-10
7.610031.82353010103.183142,350RSUCP10-10

質量（kg）有効歯数噛合い高さ高さ歯幅全長モジュール価格形番 DCBAm
2.220018.41201510001.591518,800RSUCP 5-10F
7.610031.82353010003.183143,850RSUCP10-10F

質量
（kg）

座ぐり寸法ネジ径取付穴
数（N）

取付寸法有効
歯数

噛合い高さ歯幅全長モジュール価格形番 JIHGFE高さDCBAmm
2.2 610   6M5618050 820018.41201510001.591522,950RSUCP 5-10D
7.41117.511M106180501410031.82353010003.183149,700RSUCP10-10D


